
环保型塑料水表 金雀 E型水表

产品名称 环保型塑料水表 金雀 E型水表

公司名称 驻马店市金雀仪表科技有限公司

价格 28.00/台

规格参数 品牌:金雀
型号:LXS15/20/25E
类型:E型水表

公司地址 驻马店市中华路127号

联系电话 2627857 13598901301

产品详情

品牌 金雀 型号 LXS15/20/25E
类型 E型水表 结构形式 螺翼式水表
精度等级 B级 公称通径 15,20,25（mm）
公称压力 1（MPa） 工作温度 0-40（℃）

一、用途和特点

该水表主要用于计量流经自来水管道的水体积总量的测量仪表，适用于小型工业企业用水和家庭用水。
该水表不适用于热水及有腐蚀性的液体。该水表采用整体叶轮及叶轮盒一次注塑成型工艺，设计合理结
构先进，产品性能要求满足gb/t 778.1~3-2007国家标准和jjg162-2007冷水水表规定的要求；计数装置采用
字轮、指针组合式，具有读数清晰、方便、计量准确、经久耐用，是目前较为理想的自来水计量仪表。

◎本产品是我公司最新研制的新一代水表，材料采用进口工程塑料研制，属绿色环保水表，强度高，外
壳卫生、无毒。是铸铁和铸铜外壳的代换产品，具有铸铁外客和铸铜外客无与伦比的环保性。◎全套制
品通过高效符合抗氧剂，光稳定性耐侯改性。可在户外恶劣条件下长期使用。◎优良的耐冻性能，导热
系数仅为金属外壳的1/200，在相同的使用环境条件下，比金属外壳更耐冻。◎耐腐蚀、不结垢，使用寿
命长，可免除管道结垢后的堵塞和黄斑，长期使用不影响水质。◎安装简单，有普通螺纹、直焊型接管
和粘接型接管可供选择，选择直焊型接管和粘接型，可省去两只pp-r内丝接头，降低安装成本。

二、技术指标

◎机械计量及其它性能要求满足gb/t 778.1~3-2007冷水水表国家标准（ 2级）◎使用温度: 0~40℃



公称压力≤1.0mpa. 压力损失≤0.1mpa.◎示值误差：a. 从包括最小流量到不包括分界流量的低区≤±5% b.
从包括分界流量到包括过载流量的高区≤±2%

三、安装尺寸

口径 l（mm） l1(mm) b(mm) h（mm） 连接螺纹

d d
dn15 261 165 100 112 r1/2 g3/4b

dn20 305 195 100 112 r3/4 g1b

四、普通包装箱尺寸:

规格 大箱尺寸（厘米） 只/每箱 kg/箱

（含塑料接管螺母）

dn15 36×32×26 12 7.3

dn20 41.5×32×26 12 7.5

五、出口包装箱尺寸:

规格 大箱尺寸

（厘米）

只/每箱 kg/箱

（含塑料接管螺母）

dn15 86.5×42.5×26 40 24.5

dn20 84×42×26 32 20
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