
三达发电机保护测控装置 发电机差动保护装置 电抗器保护测控装置

产品名称 三达发电机保护测控装置 发电机差动保护装置
电抗器保护测控装置

公司名称 株洲三达电子制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:三达电子
型号:SDW

公司地址 湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园
区

联系电话 86-073123209366/23112333 13874194348

产品详情

三达发电机保护测控装置 发电机差动保护装置 电抗器保护测控装置   三达发电机保护测控装置
发电机差动保护装置 电抗器保护测控装置是集保护、监视、控制、人机接口和通讯等多种功能于一体，
以电流、电压保护为基本配置的数字式保护单元，适用于我国10kv及以下电压等级的工矿企业、民用建
筑配电的小电流接地系统，作为各类电气设备和线路的主保护和后备保护。

   sdw通用型微机保护装置采用微处理器，运用数字处理技术，实现各种保护，以替代传统电磁继电
器，实现保护的数字化、智能化。

应用范围

1)      进线保护及监控

2)      出线保护及监控

3)      母联保护及监控

4)      变压器保护及监控（无差动保护要求）

5)      高压电容器保护及监控

主要特点

1)      加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装于开关柜上也
可集中组屏安装运行。



2)      集成电路全部采用工业品，使得装置有很高的稳定性和可靠性。

3)    采用32位mcu微控制器芯片，内置大容量的ram和flash
memory，数据运算、逻辑处理和信息存储能力强，可靠性高，运行速度快。

4)    采用高精度a/d采样，数据采集每周波24点，保证了很高的采样精度和保护计算精度。

5)    高可靠的电磁兼容设计，电路板采用表面贴装技术以及多层板工艺，选用快速瞬变电压抑制
器件，使装置具有很强的电磁兼容能力。

6)    采用图形液晶，全中文显示菜单式人机交互；可实时显示各种运行状态及数据，信息详细直
观，操作、调试方便。

7)    大容量的信息记录：可保存最多255个最近发生的历史报告,可带动作参数，掉电保持，便于事
故分析。

8)    通信规约modbus规约可选，设有rs-485通信接口；组网经济、方便，可直接与微机监控或通讯
管理机联网通信。

9)    保护出口方式可以按照保护配置，出口设置方便灵活。

10) 采样选用电流型变送器，采样精度高，抗干扰能力强。

订货须知

产品型号、名称、订货数量；交流电流、电压及频率额定值；直流额定电压；特殊的功能要求及备品备
件；供货地址及时间。

 

产品负责人：余经理（13874194348）

联系电话：0731-23209366   0731-23112333

图文传真：0731-23168999

在线qq：1564610977 2251986823

地址：湖南省、株洲市、醴陵市（五里墩经济开发区）、醴陵工商总局对面

    三达电子的官方网站上www.sandadz.com有很多值得一看的新款微机综合保护装置图片和三达发电
机保护测控装置 发电机差动保护装置 电抗器保护测控装置应用案例。

 

本产品的加工定制是是，品牌是三达电子，型号是SDW，额定电压是220（V），断开容量是0，额定电
流是30（A），绝缘耐压测试是0（Vac/m），产品认证是iso9001
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