
青岛华鑫Q376吊钩式抛丸清理机，全国质量好的抛丸机

产品名称 青岛华鑫Q376吊钩式抛丸清理机，全国质量好
的抛丸机

公司名称 青岛华鑫克斯顿机械有限公司

价格 面议

规格参数 类型:吊钩式
作用对象:钢材抛丸清理机

公司地址 中国 山东 青岛 胶南市 海西路南端(峡沟村西)

联系电话 086-053215866841785 18661923207

产品详情

q376吊钩式抛丸机，技术专利，机身16个厚钢板焊接，配置高，价格优。

一、 设备性能概述

q376吊钩式抛丸清理机是引进瑞士gf.d生产技术，根据用户厂的要求，由我厂自行设计制造的抛丸清理机
。本机适合于铸铁件、铸钢件、锻件及板焊件的抛丸清理，主要用于铸钢件和铸铁件的清理，以去掉工
件表面上的粘砂、铁锈、氧化皮、污物等，使工件表面呈现金属本色，消除工件内部应力，提高工件抗
疲劳性能，增加工件喷漆时的漆膜附着力，并最终达到提高工件表面及内在质量的目的。该机具有以下
特点：

抛丸室室体结构及抛丸器的布置方式均经过计算机辅助设计（cad）绘制，更为合理。提高了弹丸利用率
，保证了清理效果，减少了对室体护板的磨损。

采用具有大抛丸量、高抛射速度的离心抛丸器（q034zz），能显著地提高清理效率，获得满意的清理质
量。

先进的瑞士gf公司设计技术，从而使本机具有设计先进、结构合理、运行可靠、生产效率高的特点。

二、 q376主要技术性能参数表

序号 项目 数量 指       标
1 清理工件尺寸 直径x高:φ600x1100mm
2 清理要求 呈现金属本色
3 抛丸器 2 型号：q034zz;

抛丸量：2x200kg/min;



抛射速度：78m/s;

叶轮动平衡性检测：≤18n.mm

配用电机功率:2x7.5kw
4 使用弹丸 直径：φ0.6∽1.0mm
5 首次装入量 ≈400kg
6 斗式提升机 1 提升量：24t/h;

提升速度：1.21m/s;

配用电机功率：1.5kw;
7 分离器 1 分离器量：24t/h;

分离器风速：4—5m/s;

分离器废料含量: ≤1%;

废料中合格弹丸含量: ≤1%;
8 螺旋输送器 1 电机:与斗式提升机共用

输送量:24t/h
9 弹丸控制

系统

2 型号:电动闸阀;

最大流量:400kg/min;
10 吊重及自转

系统

1 正常吊重≤0.6吨

起升电机功率：0.2/1.5kw

自转速度:2.8r/min;

自转电机功率:0.75kw;
11 除尘器 1 主风机功率:5.5kw;

总通风量: ∽5000m3/h;

阵打功率：0.55kw
12 清理工件时间 铸造件：4-10min

锻件及铆焊件：3-10min
13 排尘浓度 ≤120mg/m3
14 设备躁音 ≤90db
15 设备总功率 ∽25.0kw(含除尘器)
16 外形尺寸 ≈3235x4360x4050

 联系人：樊经理  18661923207

本产品的加工定制是是，类型是吊钩式，作用对象是钢材抛丸清理机，型号是Q376，品牌是华鑫克斯顿
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