
劲豹15T压铸机，热室压铸机，合金配件铸造设备

产品名称 劲豹15T压铸机，热室压铸机，合金配件铸造设
备

公司名称 深圳市侨兴隆五金有限公司

价格 面议

规格参数 类别:压铸机
品牌:劲豹牌

公司地址 深圳市光明新区公明办事处上村社区元山工业区
B区宏添茂工业园1栋第二层

联系电话 13922809266 13828807217

产品详情

1，劲豹牌热室压铸机是在台湾和国内外知名产品的基础上加以研究改进研发出来的，在原基础上的确重
要零部件加固的情况下，使用年限延长8-10年。

2，采用液压调模装置，为用户提供装模快，省时省力，效率高，省电，冷油，液压件寿命延长等优点。

液压元件：使用台湾原产地生产元件，工作稳定/可靠寿命长，所有的油制作都以ac220v启动控制，安全
性和稳定性高。

3，电路控制采用plc，触摸屏显示系列可显示电路故障，为用户提供高效率排除电路故障。

 

4.有预约功能，能设定时间自动开机预热，提前预热，开工即可开始压胚，提高利用生产时间，微电脑
操作，方便快捷。

 

 

5.机器会自动打油，增加所有零配件使用寿命，无需人工打油。

6.30t的压铸机装有两个氮气瓶，一个专门负责压射，另一个专门负责锁模，在原来基础上增加150kg的锁

模力，减少坯锋，毛刺。

 7.有15t,20t,30t等型号的热室压铸机，适合拉链厂，五金厂，例如合金标牌，挂饰，拉链头，锌合金压



铸件

项目 单位 15t技术参数 20t技术参数 30t技术参数

合模压力 kn 150 200 300

动模型程 mm 110 130 135

模具厚度（最小-最大） mm 115-150 100-250 300

射料柱塞行程 mm 80 80 120

标准工作油压 pma 7 5 7

有效射出量 kg 0.3-0.6 0.5-1.0 0.8-1.2

顶出力 kn 3.5 3.5 5

油泵电机 kw 5.5/4 5.5/4 5.5/4-7.5/4

油箱容量 l 180 180 180

导术内间距（纵-宽） mm 278*232 278-232 278*232

机器外形尺寸 mm 2300*10000*1800 2300*1000*1800 2300*1100*1800

导柱直径 mm 40 40 45

喷嘴电加热所需功率 kw 1 1 1

射出力 kn 15 20 30

压料杆直径 mm 35-38 38 42

液压打落最大行程 mm 200 200 200

熔炉容量 kg 80 120 150

油泵流量 l/min 26 26 26-36

蓄能器容量 l 10 10 10

空循环时间 s 2 2 2

熔炉电加热所需功率 kw 12 15 15

机器重量 t 1.5 1.8 2.3

本产品的加工定制是否，类别是压铸机，品牌是劲豹牌，型号是JB15T，别名是侨兴隆压铸机，用途是生
产各种合金产品，电动机功率是5.5KW（kw），铸造类型是金属铸造

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

