
矿用输送设备 皮带输送机

产品名称 矿用输送设备 皮带输送机

公司名称 广州绿世界环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:绿世界
型号:LSJD

公司地址 广州市花都区狮岭镇石岗村西荣一队

联系电话 13924277799 13430268018

产品详情

带式输送机广泛应用于饮料瓶、铝罐、药品、化妆品、食品等行业的输送，通过选用不同的网带可以制
作成储瓶台、提升机、杀菌机、蔬菜清洗机、冷瓶机以及肉食品输送等行业专用设备，考虑网带承受拉
力限制，最长单线长度一般不超过20米。

塑钢网带式输送机是对传统皮带式输送机的补充，它克服了皮带机皮带撕裂、刺破、腐蚀的缺点，为客
户提供的一种安全、快捷、维护简单的输送方式。由于网带输送机使用模块网带，而且传动方式采用链
轮驱动，所以输送网带不易蛇行、跑偏，并且由于带子厚实可以经得起切割、碰撞，及耐油、耐水等特
性，使得各业界使用时不致在维修保养上产生困扰，尤其在更换输送带上塑钢网带输送机更减少一笔开
销。采用不同材质的网带可以起到不同的输送作用并且满足不同环境的需要，我们通过塑料材质的改性
使输送带能够满足环境温度零下-10度至120摄氏度之间的输送要求，网带节距有12.7、19.05、25.4、27.2
、38.1、50.8可选，开孔率由2%至48%可选

不锈钢带式输送机系金属网带输送机的一种，采用金属丝编制的网带为载体，两侧加装链条中间用穿销
连接，采用链轮传动链条从而使网带沿链条传送方向而运动；也可以直接用特制的包胶辊筒来直接带动
网带动作，前者一般适用于物料重量较重且长度较长的输送形式，用于冷却、吹干等行业要求的输送，
故而网带密度较稀，后者一般采用较为密集的网带，适用于物料较小输送距离较短又或特殊物体的输送
，例如带强磁性物料的输送。重型网带输送机一般长度不超过15米，宽度不超过2米；轻型不锈钢网带输
送机长度一般不超过10米。

本产品的加工定制是是，品牌是绿世界，型号是LSJD，类型是带式输送机
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