
全自动液压自升式搅拌机 爬梯式搅拌机 混凝土全自动提升搅拌机

产品名称 全自动液压自升式搅拌机 爬梯式搅拌机
混凝土全自动提升搅拌机

公司名称 郑州博杰特机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 搅拌机类型:
应用领域:工程建筑
物料类型:固-液

公司地址 河南郑州市中原区须水镇

联系电话 86-037186551633 13938435066

产品详情

用途和特点：

 

    本机属于自落式双锥反转出料移动式混凝土搅拌机，可搅拌塑性和半干硬性混凝土。搅拌筒正转
搅拌，反转出料，每罐可以搅拌350升混凝土（指捣实后搅拌土体积），每小时可以生产6-20立方米。适
用于一般建筑工地、道路、桥梁工程和中小型混凝土构件厂。固定搅拌时，可挖地坑使料斗口与地面平
齐，进料方便，大大减轻了劳动强度。

 

   本机结构新颖，具有生产效率高，搅拌质量好、重量轻、造型美观等优点是一种比较先进的机型
，是鼓筒型搅拌机最佳的取代产品。

 

【混凝土搅拌机的技术参数】

型号 jzc350 jzc400 jzc500 jzc750
进料容量（升） 560 640 800 1200
出料容量（升） 350 400 500 750
生产效率（m�/h） 10-14 12-19 18-20 25-30
搅拌电机功率（kw） 5.5 5.5 7.5 11
提升电机功率（kw） 4.5 4.5 7.5 7.5
水泵电机功率（w） 550 550 750 750
搅拌筒转速（r/min) 14 14 13 12



料斗提升速度（米/分） 18 18 18 18
骨料最大粒径（mm） 40-60 60-80 60-80 60-80
外型尺寸（mm） 3850×2200×2800 3850×2200×2850 4055×2200×3840 4350×1995×4000
整机重量（kg） 1950 2100 3000 5200

 

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是固-液，适用物料是混凝土，动
力类型是电动，布局形式是立式，品牌是博杰特，型号是JZC350，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是
连续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是移动式，电机功
率是5.5（Kw），生产能力是300（L），转速范围是55（r/min），规格是JZC350
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