
国产 外径千分尺 0-25mm 威力狮W0580 螺旋测微仪器

产品名称 国产 外径千分尺 0-25mm 威力狮W0580
螺旋测微仪器

公司名称 佛山市顺德区联亿达商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:W0580
类型:外径千分尺

公司地址 佛山市顺德区伦教常教泰宁路52号首层

联系电话 0757-27888367 13726614252

产品详情

威力狮外径千分尺型号：w0580

规格：（0-25mm）   
产品特点：★硬质合金测量面，烤漆尺架★棘轮测力，带锁紧扳手★精确度0.01mm，精密度高

附：

外径千分尺常简称为千分尺，它是比游标卡尺更精密的长度测量仪器，常见的一种如图2．4－1所示，它
的量程是0－25毫米，分度值是0．01毫米。外径千分尺的结构由固定的尺架、测砧、测微螺杆、固定套
管、微分筒、测力装置、锁紧装置等组成。固定套管上有一条水平线，这条线上、下各有一列间距为1毫
米的刻度线，上面的刻度线恰好在下面二相邻刻度线中间。微分筒上的刻度线是将圆周分为50等分的水
平线，它是旋转运动的。

根据螺旋运动原理，当微分筒（又称可动刻度筒）旋转一周时，测微螺杆前进或后退一个螺距——0．5
毫米。这样，当微分筒旋转一个分度后，它转过了1／50周，这时螺杆沿轴线移动了1／50×0．5毫米＝0
．01毫米，因此，使用千分尺可以准确读出0．01毫米的数值。

 

外径千分尺的零位校准：

 

使用千分尺时先要检查其零位是否校准，因此先松开锁紧装置，清除油污，特别是测砧与测微螺杆间接
触面要清洗干净。检查微分筒的端面是否与固定套管上的零刻度线重合，若不重合应先旋转旋钮，直至



螺杆要接近测砧时，旋转测力装置，当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声，这时停止转动。如两零线
仍不重合（两零线重合的标志是：微分筒的端面与固定刻度的零线重合，且可动刻度的零线与固定刻度
的水平横线重合），可将固定套管上的小螺丝松动，用专用扳手调节套管的位置，使两零线对齐，再把
小螺丝拧紧。不同厂家生产的千分尺的调零方法不一样，这里仅是其中一种调零的方法。

 

  检查千分尺零位是否校准时，要使螺杆和测砧接触，偶而会发生向后旋转测力装置两者不分离的情形
。这时可用左手手心用力顶住尺架上测砧的左侧，右手手心顶住测力装置，再用手指沿逆时针方向旋转
旋钮，可以使螺杆和测砧分开。

本产品的品牌是威力狮，型号是W0580，类型是外径千分尺，测量范围是0-25（mm），分辨率是0.01（
μm），适用范围是外径千分尺，加工定制是否，规格是W0580
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