
北部精机油研电磁阀DSG-01-3C60-A240-N插头式电磁阀 液压件

产品名称 北部精机油研电磁阀DSG-01-3C60-A240-N插头
式电磁阀 液压件

公司名称 东莞市普林斯机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:方向阀
材质:铸铁

公司地址 东莞市长安镇厦岗社区S358省道1251号恒成大厦
一楼1号

联系电话 13790338288 13560885329

产品详情

    
东莞市普林斯机电设备有限公司坐落于中国制造业名城东莞
市，总部位于长安夏岗，公司创建于2004年是一家专业研发，生
产，销售液压元件的企业，主营生产blince品牌系列摆线马达、
液压阀、叶片泵另专业代理进口品牌有：萨澳丹佛斯danfoss、
日本油研yuken、德国力士乐rexroth、美国威格斯士vikers
日本大金dakin、日本tokimkec东京计时器、日本不二越
nachi、意大利布雷维尼brevini等。

     质保一年，售后无忧，售后电话4008803223

  产品整体展示

   产品细节展示

      产品信息

      电磁阀有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中 间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就
会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会
进入不同的排油管，然后通过油

的压力来推动油缸的活塞，活塞

又带动活塞杆，活塞杆带动机械



装置动。

     用途展示

   使用注意事项

  故障及排除方法

  普林斯企业文化

   售后说明

  联系方式

本产品的加工定制是否，类型是方向阀，材质是铸铁，型号是DSG-01-3C60-A240-N，品牌是榆次油研，
适用范围是工业，产品别名是阀，适用介质是油品，适用温度是55（℃），公称压力是0（MPa），公称
通径是6（mm），安装形式是螺纹，工作温度是高温，类型（通道位置）是三通式，连接形式是螺纹，
零部件及配件是阀体，流动方向是双向，驱动方式是电磁，形态是插头式，压力环境是高压，主体材料
是铸铁，规格是DSG-03DG4V-3
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