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产品名称 HIOS扭力测试仪 HP-100.C1扭力测试仪
新一代扭力测试仪！

公司名称 上海蒂尔电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 测力类型:
品牌:HIOS/好握速
型号:HP-100.C1

公司地址 上海上海市浦东新区台儿庄路363弄93号

联系电话 00 000 13420943450 13501823215

产品详情

hios扭力测试仪 hp-100.c1扭力测试仪 新一代扭力测试仪！

hp10扭力计,hp100扭力计功能介绍：*扭力显示具有自动复位、自动归零的调整机能，*好握速扭力计可以
测定带扭力调整的扳手等工具的扭力值；*放置十分钟自动关机，保护环境，*专用充电器采用一机多用
电源方式，从110v–220v均可使用；*使用环保型镍氢电池；*需数据输出时，可接数据输出线连接电脑读
取，连接电脑后，具有保护数据功能，可记录并管理数据。好握速扭力计在生产管理的现代化过程中发
挥作用。 hp10扭力计,hp100扭力计型号及参数：

型号 hp-10 hp-100
峰值时测量范围 n.m 0.015~1.000 0.15~10.00

ibf.in 0.15~9.00 1.5~90.0
(kgf.cm) 0.15~10.00 1.5~100.0

精度 ±0.5%以内(f.s.)
测量方式 track、peak
尺寸(mm) 124(w)*230(d)*65(h)
重量 1.8kg
电源(充电时间) 1.2v 镍镉电池*5节(充电时间在8小时以内)
充满电连续使用时间 12小时

(节电状态时可使用100小时)
电池寿命 约可充电300次
专用充电器 输入 ac100v,120 or 220~240v

输出 dc7.2v 120ma

本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是HIOS/好握速，型号是HP-100.C1，类型是数字式测力仪表，测
量范围是100（N），测量精度是1%，外形尺寸是124*230*65（mm），重量是3（kg），适用范围是电气,



包装,汽车工业,食品加工,医疗，加工定制是否
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