
DWS-51型实验室钠离子浓度计

产品名称 DWS-51型实验室钠离子浓度计

公司名称 上海博取仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:DWS-51型国产
型号:DWS-51型

公司地址 上海浦东新区沪南路3251号

联系电话 021-20903250 15021885022

产品详情

dws-51型钠离子浓度计是用以测量水溶液中的钠离子含量而设计的，特别对电厂高纯水（如蒸汽、凝结
水、锅炉给水等）的品质监测更适用，也可用于高等院校、科研结构、石油化工、微电子等部门，测定
天然水、工业排水等水中的钠离子浓度（或活度）。

主要特点：

dws-51型钠离子浓度计采用了单片机技术，使操作简单方便，数字显示直观正确。

仪器具有手动温度补偿和自动温度补偿功能（当接入温度电极时仪器进入自动温度补偿，并显示当前温
度；当不接温度电极时，仪器进入手动温度补偿，仪器显示手动温度设置值）。温度电极属于选配键，
用户如果需要，需在订货时提出。

仪器除具有pna值显示外，还具有钠离子浓度值[na+]显示功能。

仪器外形美观轻巧。

技术指标：

1测量范围：

a）pna值：（0.00～9.00）pna；

b）na+ 浓度值：23g/l～0.023μg/l。

c) mv值：（-1800～1800）mv。

2分辩率：0.01 pna。



3电子单元基本误差：±0.02pna±1个字。

4仪器基本误差：±0.05pna。

5pna值～[na+]浓度值转换的计算误差：±0.3%(读数)。

6仪器重复性误差：不大于±0.03pna±1个字。

7被测溶液温度补偿范围：（5.0～50.0）℃

8电子单元稳定性：±0.02pna /3h。

本产品的加工定制是是，品牌是DWS-51型国产，型号是DWS-51型，测量范围是pNa:0~9,Na+:23g/L~0.02
3ug/L，测量精度是0.01，分辨率是0.01，电源电压是220，用途是水质监测
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