
日本理音VM-63A 便携式数字测振仪

产品名称 日本理音VM-63A 便携式数字测振仪

公司名称 南京高辉机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:日本理音
型号:VM-63A

公司地址 中国 江苏 南京市浦口区柳州东路211号2-3102室

联系电话 86 025 85352928 15895937401

产品详情

理音vm-63a 便携式数字测振仪 供应日本理音vm-63a 便携式数字测振仪 vm-63a技术指标】
加速度探头：压电剪切式加速度探头 测量范围： 加速度：0.1～199.9m/s2 peak(rms×1.414) 速度：
0.1～199.9 mm/s rms 位移： 0.001～1.999 mm p_p(rms×2.828) 测量精度： ±5％ ±2个字 频率范围：
加速度：10hz～1khz(lo)，1khz～15khz(hi) 速度： 10hz～1khz 位移： 10hz～1khz 显示：
3-1/2数字显示，更新速度1秒，按下meas键测量，释放该键保持 信号输出： ac输出，满量程为2v
可接耳机vp-37 负载阻抗10k欧姆以上 电源：1节9v电池连续工作时间大约25小时 1分钟自动断电
环境温度范围：-10～50℃，<90％rh 尺寸： 185(h)×68(h)×30(d) mm 重量： 250克 【vm-63a标准配置】
1�vm-63主机 一台 2�软包 一个 3�电池 一块 4�短探杆s 一根 5�带子 一根 6�vm63a说明书 一本

本产品的类型是数字测振仪，品牌是日本理音，型号是VM-63A，测量范围是10-120，测量精度是0.1-0.8
，频率范围是10-120，尺寸是120（mm），电源是直流，重量是120（g），加工定制是是
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