
无牙螺母ZY10LARS3

产品名称 无牙螺母ZY10LARS3

公司名称 东莞市西德自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:
标准编号:ZY10LARS3
联轴器类型:传动件

公司地址 中国 广东 东莞
清溪镇铁松村委会铁矢岭6区308号一楼

联系电话 86 0769 82139130

产品详情

无牙螺杆的特点：

1．             摩擦传动除了低噪音外，还可极大程度的避免回程间隙，是高端设备解决
阿贝误差的最佳解决方案。

2．             加装快速移动把手，可使工作台左右快速推移是滚珠丝杆无法做到的，打
开快速移动把手可提高机台安装配精度。

3．             运用无牙螺杆驱动方式比运用滚珠丝杆或皮带传动的驱动方式精度都高

4．             高速旋转速度可大于滚珠丝杆n倍，且低噪音。

5．             经济。光轴可无限延长，价格比滚珠丝杆低，传动快，低噪声。是高精密
设备的最佳选择。

6．             安全，超负荷运转时，螺母会自动打滑，不损坏其他零部件，

7．             密封、防尘、防油污，可用于特殊环境。

8．             同一心轴可加装一个或多个无牙螺母，可加大推进磨擦力或实现不同的运
动效果。

应用领域：

自动化设备.精密仪器，三坐标，全自动影像仪.印刷网印机.玻璃制造.搬运装置.自动包装机等。



简要说明：

无牙螺杆（又称无牙导杆、无牙螺母、无螺导杆、无牙丝杆）即摩擦传动组件，是一种没有背间隙的旋
转变为直线运动的机构，通过光杆旋转，可带动机构在光杆上直线运动并精准定位，适用于全闭环系统
。和精密级滚珠丝杆相比，可以减少阿贝误差，增加设备装配精度，消除噪音，增加旋转速度，是高端
设备不可缺少组成部分。

本产品的是否进口是是，标准编号是ZY10LARS3，联轴器类型是传动件，品牌是西德，型号是ZY10LARS
3，公称转矩是4（N.m），轴孔是直径10，外形尺寸是40*35*47.1（mm）
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