
原装日本三菱张力控制器LE-40MTB-E 绕线机张力控制器

产品名称 原装日本三菱张力控制器LE-40MTB-E
绕线机张力控制器

公司名称 广州嘉而杰自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:MITSUBISHI/三菱
型号:LE-40MTB-E

公司地址 广州市天河区珠江西路8号15楼1501自编1533房

联系电话 13602897696 13902265396

产品详情

【原装正品】日本三菱张力控制器le-40mtb-e 绕线机张力控制器

 

 

 

三菱张力控制 le-40mtb-e 实拍图：

主机*1

使用手册*1三菱张力控制 le-40mtb-e 规格参数

品牌三菱 型号le-40mta-e
额定电压ac85~264v（v）  

 

 

型           
            号

le-40mta-e le-40mtb-e

电  源电压 ac85~264v     50/60hz



输出 额定电压输出 dc24v,4a

补助电源输出 dc12v,2a(10秒以内）

控制信号输出 dc0~±5v

张力信号输出 dc0~5v

变换器信号输
出

dc4~20ma

输出预调整值 dc0~5v

安  装方  式 床面或壁面，屏面

特性及功能 ●显示方式：2行× 40字lcd及7段led   

●张力显示：0.1~1999kgf(数字及柱状图）以%表示

●显示灯：kgf/n/%单位表示，自动/手动表示，出力入/切表示电源

数字设定：上/下键张力设定：钮键 数字设定：回转钮键张力设定：回转钮
键f系列可编程控制器联纲a系列可编程控

制器联纲



环境 使用周围温度 0~40℃

使用周围湿度 80%rh以下

振动 10~55hz               0.55mm(最大0.5g)

耐电压 ac1500v               1分间

接地 第三种接地

使用环境 不容许腐蚀性气体，尘埃及雨水

重           
          量

约3.5kg

关于售后：

本公司主营日本三菱原装进口张力控制器，磁粉离合器，张力表及台湾威纶通人机界面等，拥有专业销
售团队和优质的售后服务！

 

关于发货：

本铺面看到的都是现货，一般拍下都是24小时内发货！如需特殊型号，请与商务联系。

本公司郑重承诺：只做进口原装全新正品，如假包退，同时承担来回邮费！请大家放心购买！

 



关于签收：

所有的货物都是进口原厂全新正品，并且经过严格包装发给您，所以麻烦您在收货时一定先验货再签收
，如果发现有破损直接拒绝签收！避免引起不必要的纷争！

 

邮资说明：

本公司货物均包邮，默认发龙邦、速尔快递。如需另发其它快递货运，请与商务联系。

 

联系方式：

广州嘉而杰自动化设备有限公司

tel：020-85625455  13902265396

fax：020-85230557  

联系人：黄小姐

地址：广州市天河区中山大道西190号1502室

 

本产品的加工定制是否，品牌是MITSUBISHI/三菱，型号是LE-40MTB-
E，用途是机械及设备，产品认证是3C
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