
原装台达伺服电机100W假一赔十

产品名称 原装台达伺服电机100W假一赔十

公司名称 东莞市科松机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:delta/台达伺服
型号:ASD-B2-0121-B+ECMA-C20401GS

公司地址 东莞市南城区胜和莞太大道时代广场天俊阁1402

联系电话 86-076922341191 18617214981

产品详情

原装台达伺服电机100w【假一赔十】；东莞原装台达伺服电机100w【假一赔十】；浙江原装台达伺服电
机100w【假一赔十】

联系人：苏燕  手机号码：18664140719 qq:2603246504真诚期待与您合作，保证原装正品，假一赔十！ 

台达伺服电机工作原理：台达伺服主要靠脉冲来定位，基本上可以这样理解，伺服电机接收到1个脉冲，
就会旋转1个脉冲对应的角度，从而实现位移，因为，伺服电机本身具备发出脉冲的功能，所以伺服电机
每旋转一个角度，都会发出对应数量的脉冲，这样，和伺服电机接受的脉冲形成了呼应，或者叫闭环，
如此一来，系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机，同时又收了多少脉冲回来，这样，就能够很精确的
控制电机的转动，从而实现精确的定位，可以达到0.001mm。而交流伺服电机都配有专门的驱动器，它
在体积和重量上远小于同功率的放大电机，它靠内部的晶体管或晶闸管组成的开关电路，根据伺服电机
内的光电编码器或霍尔器件判断转子当时的位置，决定驱动电机的a、b、c三相应输出的状态，因此它的
效率和平稳性都很好。所以不像控制放大电机需要做专门的功放电路。这种电机一般都为永磁式的，驱
动器产生的a、b、c三相变化的电流控制电机转动，因此称为交流伺服电机;驱动器输入的控制信号可以是
脉冲串，也可以是直流电压信号（一般为±10v），所以也有将其称为直流无刷电动机。

100w台达伺服:asd-b2-0121-b b2 100w驱动ecma-c20401es b2 100w 键槽ecma-c20401fs b2 100w 键槽
刹车ecma-c20401gs 带油封 带键槽ecma-c20401hs 带油封 带键槽 带刹车

400w台达伺服:asd-b2-0421-b b2 400w驱动ecma-c20604rs 键槽 中心螺纹孔 油封ecma-
c20604ss 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车ecma-c20804r7 b2 400w 带键槽带中心螺纹孔 油封 80框ecma-
c20804s7 b2 400w 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车 80框

750w台达伺服:asd-b2-0721-b b2 750w驱动ecma-c20807r6 键槽 轴径16 油封ecma-c20807rc 键槽
3米延长线 油封 中心螺纹孔ecma-c20807rs 键槽 油封 带中心螺纹孔ecma-c20807ss 带键槽带中心螺纹孔
油封 刹车ecma-g21306rs 带键槽带中心螺纹孔 油封ecma-g21306ss 带键槽带中心螺纹孔 油封 刹车



 

 

 

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是delta/台达伺服，型号是ASD-B2-0121-B+ECMA-
C20401GS，用途是精密控制，产品认证是CE.CCC
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