
钢丝绳切断器/分体式钢丝绳切断机

产品名称 钢丝绳切断器/分体式钢丝绳切断机

公司名称 泰州市长江机具厂

价格 面议

规格参数 品牌:长江
适用机械:钢丝绳切断

公司地址 野徐乡雅茶村

联系电话  13961012474

产品详情

24小时热线：15952610665

fjq分体式钢丝绳切断机

     fjq-32-52分体式钢丝绳切断机，主要由动力源（配电动、手动泵均可），工作油缸，滑轨及切断
刀片等几大部份组成，它具有结构合理、操作方便、切断快速、省力等优点，特别由于采用了分体式结构
，从而根本上避免了以前因不小心操作造成钢丝绳甩弹伤人现象。该切断器不但可切断￠32-52毫米钢丝绳
，还能切断￠20毫米以下规格的圆棒材。该切断机属国内首创，广泛适用于冶金、矿山、石油、桥梁等工
程部门。使用方法：1、将油缸与油泵用高压胶管相连接，并将回油螺栓旋紧。2、将活动销拨出，转动滑
轨，然后将待切钢丝绳放入槽中（直接穿入），上好活动销。3、上下揿动手柄、使刀片前进，即可实现

切断动作。4、前进动作完毕，旋松回油螺栓，使刀回程，准备下次动作。

参数型号 切割范围 刀片行程 最大切断力 压力

fjq-32 ￠8-32mm 40mm 16t 63mpa

fjq-52 ￠8-52mm 58mm 50t 63mpa

 



qy液压钢丝绳切断机

液压钢丝绳切断机

qy-30-48液压钢丝绳切断机:由端座、座板活塞、活塞杆、端帽、动力、定刀座、

油缸、外壳、泵体、揿手、0型密封圈、拉臂等另件组成，利用液压传动原理，

上下撤动揿手，撤动油泵活塞驱动力向外伸出进行切割。广泛用于船舶修造，工

矿、吊装等部门。

参数型号 切割范围 刀片行程 最大切断力 手柄操作力

qy-30 ￠8-30mm 40mm 7.5t ≤25kgf

qy-48 ￠8-48mm 58mm 20t ≤39kgf

本产品的加工定制是是，品牌是长江，适用机械是钢丝绳切断，型号是FJQ-52，种类是液压切断器，重
量是18kg
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