
电子油门驱动器 柴油机油门电机 拖泵油门驱动器

产品名称 电子油门驱动器 柴油机油门电机
拖泵油门驱动器

公司名称 北京中创祥瑞科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:BML
型号:IMD3-24-30-A-50

公司地址 北京市顺义区汇海南路1号院8号楼12层1507

联系电话 010-86383638 18910523638

产品详情

imd3-24-30-a-50

电子油门驱动器，线性油门驱动器，台湾原装。 型号：imd3-24-30-a-50 现货供应.可以完全替代美国sumj
ack公司类似产品。通过了rohs认证，工作环境温度：-40~85度，防护等级可以实现ip66.

电子线性驱动器常用于移动工程机械的柴油机的油门电子调速控制，可与多数厂家的发动机匹配。产品
应用范围广泛：汽车起重机，随车起重机，混凝土泵车，拖式泵，装载机，高空作业车，消防车等。

电压：12／24vdc 功率负载：60公斤，行程：50，100，150mm，行程开关：首／尾端行程开关内置（出
厂预设），低噪音设计，铝合金外管和铝合金伸缩内管，锌合金齿轮箱，粉末冶金减速齿轮组（自润滑
）。
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台湾原装

 

      

imd3系列

 

      

       
     超小体积       
     低噪音设计       
     加强防锈处理      
     铝合金外管       
     铝合金齿轮箱      
     铝合金伸缩内管      
     粉末冶金齿轮      
     免维护       
       
参数表格       
输入电源 24v 或 12v 直流
齿轮减速比 5:1 10 : 1 20 :1 30:1
额定推力 12公斤 24公斤 50公斤 75公斤
静载 230公斤
速度 45毫米/秒 22毫米/秒 12毫米/秒 8毫米/秒
行程 50 100 150 200 250 300 毫米
环境温度 –26℃ ～ +65℃
工作制 25% （10分钟内运行2.5分钟）
限位开关 内置式限位开关，出厂后不可调
防护等级 ip52（ip65特殊要求）
附件 电位计10k/10转（在线检测推杆实际位置）
前后铰接孔 ￠6.4毫米（￠8毫米特殊要求）
控制器 输入交流220v，输出24/12v直流，可同时驱动多个电动推杆（可配有线遥控器）
       
型号说明：       
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 系列型号  电压   减速比 方牙螺杆 行程标注 选项  
        

12-12vdc
5-5:1  50mm(2") 可变电阻  

 24-24vdc10-10:1  100mm(4")   
  20-20:1  150mm(6")   
          30-30:1  200mm(8")   
    250mm(10")   
    300mm(12")   
 

 
  



         

 

 

 

 

 

 

 

 

        
外形尺寸        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
l3:有效行程  50 100 150 200 250
l1：收缩长度（标准型号）   158 209 260 311 362



l2：收缩长度（带电位计）   192 243 294 345 /
        
        

速度与负载图

 

电流与负载图

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

 

通用型号：imd3-24-a-50，imd3-24-a-100，imd3-12-a-50，imd3-24-30-a-50，imd3-12-30-a-50，imd3-24-30-a
-100，nimd3-24-30-a-50

安装连接方式：1.禁止采用刚性连接驱动方式2.尾部销孔用销子与固定支架的u型件连接3.前部销孔用销
子与软轴钢索的u型件连接4.钢丝拉索外露部分须留有>150mm自由长度 5.将油门拉索杆拨到油门最大位
置，且活塞全部缩回状态时，测定钢丝拉索的实际连接长度，剪切后固定。6.拉索空行程长度应调整在
怠速位置端。 （即：活塞全伸出时，驱动器一端的拉索由于空行程的长度处于松弛状态。）

公司网站：http://www.bjmanna.com.cn

本产品的加工定制是是，品牌是BML，型号是IMD3-24-30-A-50，燃料是柴油，旋向是逆时针，冲程数是
4，汽缸数是6，冷却介质是风冷，标定转速是6000（rpm），应用范围是柴油机油门驱动，产品类型是全
新，额定电压是24（V），连续输出功率是50（kw），最大功率是50（Kw），额定频率是50（Hz），工
作方式是往复活塞式内燃机，连续工作时间是5000（小时），启动方式是自动，燃油箱容量是200（L）
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