
铸铁微量排气阀 ARVX-1.0

产品名称 铸铁微量排气阀 ARVX-1.0

公司名称 上海威泽泵阀制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ARVX-1.0
材质:铸铁

公司地址 上海市松江区仓桥经济城

联系电话 暂无

产品详情

  详细说明

  

系列产品: 自动排气阀(zp)、单口排气阀(qb1)、双口排气阀(qb2)、快速排气阀(kp-10)、快速进排气阀(p41x、pq42x)
、微量排气阀(arvx、htqx)、复合式排气阀(carx)、复合式污水排气阀(scar)、sckv缓冲塞阀等产品。 排气阀是管道系
统中必不可少的辅助元件，广泛应用于管路上的最高点或弯头或有闭气的地方,来排除管内的气体来疏通管道，达
到正常工作。如不装此阀，管道随时出现气阻,使管道出现水容量达不到设计要求,其次；管道在运转时出现停电、
停泵管道及时出现负压力会引起管道振动或破裂。排、进气阀就迅速把空气吸入管内,防止管道振动或破裂。 作用
原理:当水进入管路时,塞头停在定位架下部,进行大量排气，当空气排完时,水进入阀门把球浮起,传动塞头到关闭,停
止排气。管道在正常运转时自然会产生少量气体,这些气体会聚集到管内上部,到相当程度,阀内水位下降,浮球顺水下
降气体从小孔排出,如出现停电、停泵,管道内水流空时随时会出现负压,浮球顺水下降,打开小孔带动大孔进行大量进
气确保管道安全。 已广泛应用于给排水管道、食品、制药、矿产、城建、市政环保、以及人们日常生活中  

 

本产品的品牌是WZ，型号是ARVX-1.0，材质是铸铁，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是
常温，形态是球式
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