
国产原装新货 可控硅MCR100-8 ON（安森美）

产品名称 国产原装新货 可控硅MCR100-8 ON（安森美）

公司名称 深圳市福田区煜强达电子商行

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:MCR100-8
控制方式:单向

公司地址 中国 广东 深圳 福田区 深南中路华强三店2C031

联系电话 86 0755 81755151

产品详情

质量保证，量大从优，欢迎定购

产品型号：mcr100-8主要用途 各种万能开关器，继电器与灯控制，小型马达控制器，漏电保护器，电子
镇流器，传感与检测电路，摩托车点火器等线路功率控制。*封装外形--to-92*管脚排列--k-g-a*极限值--
（ta=25℃）tstg—贮存温--------------------------------------40~150℃tj—结温-----------------------------------
-------65-125℃it（max）—通态电流 --------------------------------- 0.8aitsm—峰值正向浪涌电流
(60hz,正弦波, 1/2周期,)------------------------------- 10avrrm反向重复峰值电压---------------------------------
-600vigt触发电流-------------------------------10-30ua，30-60ua
（igt可根据客户要求订做：10-20，30-40，60-90，70-80，90-120）

本产品的品牌是ON/安森美，型号是MCR100-8，控制方式是单向，极数是三极，封装材料是塑料封装，
封装外形是TO-92，关断速度是普通，散热功能是不带散热片，频率特性是中频，功率特性是中功率，
额定正向平均电流是0.8（A），控制极触发电流是20（mA），最大稳定工作电流是1（A），反向重复峰
值电压是600（V），极性是NPN型，封装形式是直插型，应用范围是功率
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