
液下渣浆泵 ZY 不锈钢

产品名称 液下渣浆泵 ZY 不锈钢

公司名称 靖江市新银冶金设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZY
材质:不锈钢

公司地址 江苏靖江市靖江市新桥镇新亚北路8号

联系电话 086 0523 84323222 13812395032

产品详情

泵型号意义说明
例：150zy 150-泵排出口直径(mm)；zy－液下泵
结构
zy型液下渣浆泵，主要由泵体、泵盖或护板、叶轮、轴承体部件、安装板、出液管等组成。泵体固定在支架上，支架上安放轴承体，轴承体
上下分别设有双列圆锥滚子轴承和单列圆柱滚子轴承，轴承体上安装电机座，可采用直联传动（dc传动）或带传动（bd传动），通过改变泵
轴转速，以满足不同工况要求。泵的转向，从驱动端看泵，泵为顺时针方向转动。吸口部添加了搅拌装置可以抽送池底污物。
传动方式
zy型液下渣浆泵有两种传动方式： 2.1电机直接传动。 2.2皮带轮转动。
主要性能参数表
1.直联型式

型号 流量m 扬程m 转速r/min 最高效率% 配带电机
功率 型号

25zy-15 7～16 14～17.5 1430 37 2.2 y100l1-4
40zy-12 14～32 11～13 1450 45 3 y100l2-4
40zy-32 16～38 30～35 1450 38 11 y160m-4

11～26 14～17 980 5.5 y132m2-6
50zy-21 36～54 20～22 1450 52 7.5 y132m-4
50zy-35 33～62 33～37 1450 45 18.5 y160m-4

22～42 16～18 980 7.5 y160m-6
80zy-21 54～108 18～23 1460 65 11 y60m-4
80zy-40 589～116 37～42 1450 50 30 y200l-4

40～79 17～20 980 11 y160l-6
30～60 10～12 730 7.5 y160l-8

100zy-40 126～252 35～42 1450 72 45 y225m-4
85～172 16～20 980 18.5 y200l1-6
65～130 9～11 730 7.5 y160l-8



100zy-72 130～260 68～74 1470 46 132 y315m-4
86～173 31～33 980 55 y280m-6
65～129 17～19 730 22 y225m-8

150zy-25 288～455 24～28 980 74 55 y280m-6
215～338 13～16 730 22 y225m-8

150zy-50 300～540 45～52 980 69 132 y315m2-6
220～402 25～29 730 55 y315s-8

150zy-75 280～455 70～78 980 63 160 y315m1-6
210～335 39～43 730 75 y315m-8

2.皮带传动型式
型号 流量m 扬程m 转速r/min 最高效率% 配带电机

功率 型号
25zy-15 8～18 16～20 1630 38 4 y112m-4

10～20 20～26 1830 5.5 y132s-4
11～23 24～32 2030 7.5 y132m-4
12～26 30～38 2230 11 y160m 1 -2
14～29 35～46 2430 11 y160m 1 -2

40zy-12 16～38 12～16 1700 45 4 y112m-4
18～43 15～21 1900 5.5 y132s 1 -2
20～48 20～25 2100 7.5 y132s 2 -2
22～53 23～32 2300 11 y160m 1 -2
24～58 29～37 250 15 y160m 2 -2
26～63 32～42 2700 15 y160m 2 -2

40zy-32 13～32 21～24 1200 40 15 y160l-4
19～45 41～48 1700 18.5 y180m-4
21～50 51～60 1900 22 y180l-4
23～55 62～73 2100 30 y200l-4

50zy-21 29～45 14～16 1200 52 5.5 y132s-4
42～63 27～30 1700 15 y160l-4
47～70 34～38 1900 18.5 y180m-4
50～78 42～46 2100 30 y200l-2

50zy-35 27～51 23～26 1200 47 11 y160m-4
39～73 45～50 1700 30 y200l-4
43～81 56～62 1900 45 y225m-4

48～90 68～75 2100 55 y250m-4
80zy-21 44～88 12～16 1200 68 7.5 y132m-4

63～126 24～31 1700 18.5 y180-4
70～140 30～38 1900 30 y200l-4
77～155 36～46 2100 45 y250m-2
84～170 43～55 2300 55 y250-2

80zy-40 48～96 25～28 1200 51 18.5 y180m-4
56～113 51～57 1700 45 y225-m
63～126 65～71 1900 75 y280m-4

100zy-40 104～208 24～28 1200 55 37 y225s-4
148～295 50～57 1700 110 y315s-4
165～330 63～60 1900 160 y315l1-4

100zy-72 75～150 22～25 8500 48 30 y200l-4
108～215 47～51 1200 90 y280m-4



150zy-25 250～395 18～21 850 74 37 y225s-4
330～510 30～35 1100 75 y280s-4

150zy-50 148～275 12～14 500 69 22 y180l-4
177～330 17～20 600 37 y225s-4
250～468 34～40 850 90 y280m-4
340～600 59～66 1100 200 y315l2-4

本产品的品牌是新银，型号是ZY，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，原理是叶片泵，泵轴位置是边立式，
流量是7-600（m3/h），扬程是11-80（m）
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