
热镀锌电缆桥架150*100

产品名称 热镀锌电缆桥架150*100

公司名称 无锡市方大商贸有限公司

价格 面议

规格参数 类型:电缆桥架
品牌:国产

公司地址 无锡市广勤二支路50号C区1001、1003

联系电话 13306189697 13906189697

产品详情

     本产品具有防盗、防水、防锈功能；造型美观、使用寿命长、强度高等特点，适合室外使用，品
质好、质量高。产品和服务一流，设计先进，结构新颖价格合理。本产品获得上海世博会优质产品称号
。fddqc-1mpkj

     热浸锌电缆桥架[1]又称热镀锌电缆桥架是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中，
使钢构件表面附着锌层，锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm，对厚板不小于86μm，从而起到防腐
蚀的目的。作为一种有效的金属防腐方式，热镀锌电缆桥架、热浸锌桥架已被广泛用于各行业的金属结
构设施上，抗腐蚀年限达到10年以上。fddqc-1mpkj

      热浸锌电缆桥架优点： 具有非常好的防腐性能,耐久年限长，寿命比普通桥架长很多,生产工业
化程度高，质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且

  槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件，其概念上与盘架的区别是高、宽比不同，盘架浅
而宽，槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。

  定义

  电缆桥架（电缆托架）是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成
具有密接支承电缆的刚性结构系统之全称。

  用途

  槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆
及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

安装应用       电缆桥架的安装主要分几种：沿顶板安装、沿墙水准静铅直安装、沿竖井安装、沿地
面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支（吊）架可选用成品或自制。支（吊）架的固定形式
主要有预埋铁件上烧焊，膨胀螺栓固定等。 有线缆的地方就有桥架。桥架的应用范围相当广泛，各行各



业都有涉足，多数应用在数据核心、办公室、互联网服务供应商、医院、学院/大学、机场及工厂等，出
奇是数据核心和机房市场是未来桥架应用很大的一块。 进展趋势       社会形态在上进，产品在更新
。桥架产品亦有更大的进展空间。节能环保是时下各行各业的主流，假如能生产出节能、美观、便捷、
时尚的桥架产品，创新高效的数据缆管理系统，为各类电缆和安装成员提供最大安全保障，才是最关紧
的。fddqc-1mpkj

      

本产品的加工定制是是，类型是电缆桥架，品牌是国产，材质是镀锌桥架，型号是150*100，适用范围是
电路敷设，产品认证是ISO9001:2000
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