
100j超声波水深探测仪

产品名称 100j超声波水深探测仪

公司名称 南京宝威仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:宝威
型号:BW-100J

公司地址 南京市沿江工业开发区松杨路128-2号188室

联系电话  13739189387

产品详情

100j超声波水深探测仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水中的测深仪器，测深时将超声波换能器置于
水面或水中一定位置，利用超声波在水中的传播原理，通过仪器自动运算出当前水深。本仪器采用国际
先进技术，具有完善的水深测量功能，控制功能，数据传输功能和人机交流功能。本机集超声波收发传
感器，伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、显示器、控制信号输出及串行数据或模拟量输出单
元（选购）为一体的水深测量仪器。具有少维护、高可靠、长寿命、使用方便、操作简单、测量准确等
特点，因此广泛应用于水文测量、水电厂、库区、浅海、湖泊、河道勘测、环境水域监测的理想水深测
量仪器。

 

◆注意事项： �超声波水深只能工作在水中，在空气中不能工作。
�在海水中工作时，需在p1菜单中输出n值（盐度值）。
�发射功率不能设定太大、或太小，否则将不能正常工作。
�超声波水深仪都有盲区，在盲区以内显示的数值是随机值。

◆技术参数（本表参数以外型号可定制）：

�产品型号 zmss-100

�最大量程 ≤100m（at20℃水中标准平面，选购) �检测盲区 ≤5%~2%f.s（atf0~fs,20℃标准平面)
�吃水深度 500mm �检测精度 ±0.5%（基于20℃水中的标准平面）
�输出信号 4~20ma；rs485；开关量（任选其一) �显示方式 lcd �工作温度 0~40℃(传感器)；-
10℃～50℃(仪表) �工作电源 内置可充电电池

�出线方式 传感器引线10m，仪表标准插座 �应用介质 淡水、海水（定货时确定）
�防护级别 传感器ip68 



本产品的类型是沉入式水文仪器，品牌是宝威，型号是BW-100J，规格是100M，外形尺寸是30*10（mm
），重量是4（Kg），产品用途是水深测量，加工定制是是
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