
300型猪脱毛机 脱毛机

产品名称 300型猪脱毛机 脱毛机

公司名称 南京宏牧屠宰设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 类型:脱毛机
适用领域:畜牧、养殖业

公司地址 南京市溧水县明觉开发区

联系电话 025-57260640 13705148246

产品详情

zbmj-3oo型液压生猪打毛机是我公司精心研制开发的生猪打毛的先进生猪打毛机。刨毛机空间开阔，可
进入大小不同的猪体，刨毛工序全部由电气、机械液压系统控制。本刨毛机电机减速机直接提供动力代
替以前的链条传动，省却了链条的润滑、保养大幅度降低了工人的劳动强度。使设备负载能力大为提升
，刨毛效率提高了50%，结构简化，噪音降低，维修率也大为降低。经试验证明其性能、效率和可靠程
度完全符合生产的要求，并符合屠宰设备宰杀行业卫生标准要求，其完美的使用性能具有国内领先水平
，它是目前国内大、中型屠宰场加工厂首选屠宰刨毛设备。    （注：在此机前配有浸烫池或烫猪机
，使猪体均匀的浸烫后再进入刨毛机，方可取得良好的脱毛效果。）

工作原理：

1）机械传动原理：本机采用液压传动，通电后其动作为：

(1)软刨轴升起，机内刨好的猪体被大滚筒上的硬刨片拨出机外，滑入温水池中，此时软刨轴再下降复原
。

(2)捞耙将猪体从热烫池内捞起、上升，同时拦猪的栅门下降，猪体就能滑入机内。当捞耙下降时，栅门
上升，把猪体拦在机内刨毛，不致于滚回烫池内，动作完毕后，软刨轴及捞耙先后复位，开始新一轮的
循环。

2）工作原理：由于刨毛滚筒位置安排恰当，猪体在机内翻滚自如，在猪体自身重量的压力下，刨片与猪
体之间相互滚动摩擦，从而达到去毛的目的。

3）猪体进入刨毛机前必须进行浸烫,烫毛效果的好坏直接影响本刨毛机的刨毛效果。所以根据不同的猪
种选择不同温度，内三元猪好打毛选择一种温度；外三元猪毛长厚难打毛选择一种温度；花毛、红毛、
黑毛一种温度。并且猪头与猪身烫毛温度不一样，猪头需要的温度要高一些。季节的不同也会有所差异
，水温一般在60~65℃左右。

4）机内装有一喷水管，在刨毛过程中最好喷淋温水，以冲洗猪体上的残毛、血污等。



5）捞耙下降以前，注意检查捞耙下面有无猪体及杂物，要及时清除，以免捞耙下降时，遇到障碍物而使
机器损坏

适合大中小型屠宰场使用。

本产品的加工定制是是，类型是脱毛机，适用领域是畜牧、养殖业，适用对象是猪，品牌是宏牧屠宰，
型号是300，电源电压是380（V），功率是11（w），工作能力是200—260（kg/min），产品类型是全新
，外型尺寸是3100×1800×2500（mm），重量是4200（Kg）
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