
PLC全程控制25-120型押出机

产品名称 PLC全程控制25-120型押出机

公司名称 东莞市骏成电线电缆设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:JC-50JC-70
产品别名:线缆押出机

公司地址 东莞市虎门镇黄村厚虎路25号B幢一楼F区厂房

联系电话 13424863322 13713438788

产品详情

 

【用途 application】：

适应于pvc、pe等常规塑料挤出,主要用于bv、bvv建筑线、电源线、电脑线、绝缘线外被护套挤出生产.

【设备组成 structure of equipment】：

由双头日式放线架、整直器、主机、主控柜、水槽、牵引机、储线架、火花机、收线机等组成.可选配主
动式放线架、过粉机及镭射激光测径仪。

【技术规格 technique specifications】：

规格型号 jc-50 jc--70 jc--80 jc--90

放线型式 日式双头放线 日式双头放线 日式双头/无轴式放线 日式双头/无轴式放线

放线线轴 300-630mm 300-630mm 630-1250mm 630-1250mm

螺杆直径 φ65 φ70 φ80 φ90

螺杆长径比 25：1 25：1 25：1 25：1

押出量kg/hr 110 140 180 230

主机功率 25hp 30hp 40hp 50hp



线径规格 φ1.0-10 φ2.0-15 φ3.0-25 φ5.0-35

温控 7段 7段 8段 8段

冷却装置 u型单层或双层 u型单层或双层 u型单层或双层 u型单层或双层

引取功率 5hp 5hp 7.5hp 7.5hp

储线架型式 水平式 水平式 水平式 水平式

储线长度 200 200 200 200

出线速度 max400 max400 max400 max400

收线型式 双轴扎装/轴装 双轴扎装/轴装 双轴扎装/轴装 双轴扎装/轴装

收线线轴 300-630mm 300-630mm 630-1250mm 630-1250mm

电气控制 变频调速+plc 变频调速+plc 变频调速+plc 变频调速+plc

本产品的品牌是骏成机械，型号是JC-50JC-70，产品别名是线缆押出机，产品用途是线缆押出机，种类
是线缆押出机，螺杆数是单螺杆，螺杆直径是70（mm），最大挤出直径是70（mm），生产能力是230（
Kg/h），定位精度是0.01（mm），电动机功率是30（kw），售后服务是整机保修一年
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