
非标加热器定制适应各种机械量大

产品名称 非标加热器定制适应各种机械量大

公司名称 盐城市龙科电器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:龙顺（DragonPower)
型号:LK-ZT-Φ*Χ*

公司地址 盐城盐城市盐都区大纵湖镇振兴路6号

联系电话 0515-88668999 18066197087

产品详情

产品介绍 

铸铜加热器主要适用于挤压和模铸机械,在众多机械行业应用广泛,操作温度可达650℃(铜),为了使热量集
中向一个工作面(发射面)方向发射,产品的其余几个面用隔热保温材料覆盖,具有工艺先进、保温性强、使
用寿命长等特点。普遍运用于塑料挤出机械、化纤机械、塑料吹膜机械等。

  

规格表

  

型号

  

尺寸（mm)

  

电压(v)

  

功率(w)

  

主要技术指标
  

lk-zt-φ360χ180

  

φ360χ180

  

230

  

10000

  

 

1.使用条件：环境温度-20～+60℃,相对温度＜80%

2.泄漏电流：＜0.5ma

3.绝缘电阻：≥8m欧

4.接地电阻：＜0.1欧

5.耐压：1500v 1分钟无击穿现象

6.耐温程度：500-900℃



7.功率偏差值：+8%-8%

 

 

  

lk-zt-φ180χ70

  

φ180χ70

  

250

  

2000
  

lk-zt-φ250χ100

  

φ250χ100

  

380

  

4000
  

lk-zt-φ130χ60

  

φ130χ60

  

220

  

1500
  

lk-zt- l400χ270

  

l400χ270

  

250

  

6000
  

lk-zt- l310χ276

  

l310χ276

  

230

  

4200
  

lk-zt- l150χ100

  

l150χ100

  

240

  

1000
  

lk-zt- l190χ145

  

l190χ145

  

480

  

1500
  

lk-zt-l198xw140xh214

  

l198xw140xh214

  

250

  

7000
  

lk-zt-l150xw110xh180

  

l150xw110xh180

  

250

  

4000
  

lk-zt-l100xw52xh100

  

l100xw52xh100

  

230

  

1000
  

lk-zt-φ360χ180

  

φ360χ180

  

230

  

10000
  

可按客户要求定制，请参考订购指南

 

订购指南：

订货时请说明：

加热器内径和高度 加热器厚度 功率和电压 两片加热器之间的间隙(如果需要)
接线柱中心，引线位置，接线方式 是否需要接风机 订购数量 交货期限 

*订货时最好提供机械图纸或草图。

 



 

 

本产品的加工定制是是，品牌是龙顺（DragonPower)，型号是LK-ZT-Φ*Χ*，功率是1-30（KW），工作
温度是500-900（℃），电压是230,220,380（V），加热介质是空气，产品认证是CE、RoHS、ISO9001
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