
DM-WZ125-Ⅱ多功能 铜线单相米浆机

产品名称 DM-WZ125-Ⅱ多功能 铜线单相米浆机

公司名称 沧州昌鸿磨浆机械有限公司

价格 350.00/台

规格参数 种类:磨浆机
品牌:昌达/珺狮/兴狮

公司地址 河北省沧州市沧县姚官屯乡前李寨村

联系电话 86-03174887288/4887588/4887688
1358267098913831709339

产品详情

创磨浆机行业品质第一

沧州昌鸿磨浆机械有限公司

 一、产品简介

沧州昌鸿磨浆机dm-wz系列多功能单相电动磨浆机：按照国家卫生法标准设计，砂轮及零部件均无毒。
本产品具有体积小、重量轻、结构合理，操作维修方便，效率高、耗能低等优点。是豆类、大米、杂粮
及薯干理想的制浆设备。广泛适用于磨制豆浆、豆腐、淀粉、米粉、煎饼、发糕等食品，各饮食行业、
集体食堂及个体专业户均可使用。

二主要技术参数 

  

     
    型
号   参数

项目

  

dm-wz1251

  

dm-wz125ii

  

dm-wz125iii

  

dm-wn125k

  

dm-wz150

  

生产效率

  

45kg/h

  

45kg/h

  

60kg/h

  

60kg/h

  

90kg/h
  

砂轮直径

  

125mm

  

125mm

  

125mm

  

125mm

  

145mm
            



电机功率 600w 800w 1100w 1100w 1500w
  

工作频率

  

50hz

  

50hz

  

50hz

  

50hz

  

50hz
  

额定转数

  

2800r-min

  

2800r-min

  

2800r-min

  

2800r-min

  

2800r-min
  

工作电压

  

180v-240v

  

180v-240v

  

180v-240v

  

180v-240v

  

180v-240v
  

允许温度

  

75℃

  

75℃

  

75℃

  

75℃

  

75℃
  

整机重量

  

22kg

  

22kg

  

23kg

  

23kg

  

32kg

三、使用说明

1．安装：将机器安放平稳，按铭牌上规定的电压接通电源。注意必须接地线。

2．原料浸泡：清除物料内铁、砂、石等杂物，浸泡至无硬芯即可。

3．检查砂轮间隙及平行度。其方法：打开电机风扇护罩，用手转动风扇（用力不要过猛，以免扭掉）先
调整动片砂轮，使其转动时无前、后、左、右摆动，再将镶紧静片砂轮的磨盖扣上，上紧蝶形螺母，边
调整三根调整螺钉，边转动动片砂轮，待听到均匀的嚓嚓声时，紧固调整螺钉的螺母即可。
（注意：本产品出厂前均已调整适当，勿轻易调整）。

4．磨浆：操作程序为：松开蝶形螺母-
启动电机—紧固蝶形螺母—加水—投料。（中途停机、再工作时仍按上述程序开机，禁止负载开机）。

5．用户可根据所需，通过三根调整螺钉调整出浆的粗细。（但不要使动、静片砂轮接触过紧，造成电机
超负荷）。

6．制浆完毕，继续加水清洗机体内余浆。用后要擦晒干净机体内外部件。较长时间不用，各螺丝及转动
部件要涂食用油以防锈蚀。

四、故障排除

  

故障

  

原因

  

排除方法
  

落料时粗时细

  

1． 两片砂轮不平行

2． 静片砂轮松动

  

1． 调整三根调整螺钉至接触平行

2． 紧固卡紧螺丝直至不动为止
  

落料太快超负荷

  

水流过大

  

减少水量
      



落料太慢或不下料 1． 水流太小

2． 动片砂轮松动

3． 砂轮变钝

4． 原料浸泡时间过长发粘

5． 拨料器段

1． 增大水流

2． 紧固动片砂轮

3． 更换新砂轮

4． 原料用清水冲洗

5． 拨料器后加40胶垫
  

电机过热

  

1． 导线接头接触不良或过期

2． 工作电压过低

3． 负荷过大

4． 原料浸泡时间短太硬

  

1． 接实线头或更换导线

2． 调整电压或暂停工作

3． 控制进料减少水流

4． 延长浸泡时间

五、安全使用说明

1．严格按说明书操作。

2．安装时按标识安装接地线，以防漏电伤人。

3．避免带料开机。

4．冲洗时避免电机，电容器进水。

5．工作时操作人员不得离开现场，以防出现意外事故。

6．停机清洗、维修保养必须先切断电源。

六、三包服务范围

1.      购买一个月后，产品因制造质量问题，负责三包。（易损件除外）
2.      三个月内电机烧损，不属于“三包”范围。
3.      一年内因维护保养不当出现损坏的，公司负责保修，但要酌情收取工本费。
4.      电机烧损不执行三包，修理收取工本费。
5.      无三包凭证和有效票据及产品改变原状，无法做出技术鉴定的，不予三包。 

 

本产品的加工定制是否，种类是磨浆机，品牌是昌达/珺狮/兴狮，型号是dm-wz125ii，产品用途是用于磨
制豆浆、豆腐、淀粉、米粉、煎饼、发糕等食品，各饮食行业、集体食堂及个体专业户均可使用。，适
用范围是茶餐厅设备,咖啡店设备,西餐店设备,中餐店设备,饮品店设备,休闲速食设备,果蔬加工厂设备,休
闲食品厂设备,其他，电压是180-240（v），功率是800w（kw），外形尺寸是370*250*255（mm），净重
是22kg（kg），包装是纸箱，售后服务是购买一个月后，产品因制造质量问题，负责三包。（易损件除
外）
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