
江苏联顺PE染色抽粒机/PET塑料回收造粒机/ABS单螺杆拉条造粒

产品名称 江苏联顺PE染色抽粒机/PET塑料回收造粒机/AB
S单螺杆拉条造粒

公司名称 江苏联顺机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:LSSJ-120
产品别名:塑胶抽粒机，子母抽粒机，PE单螺杆
塑料造粒机，薄膜造粒机，PVC造粒机

公司地址 乐余镇双桥村

联系电话 0512-58601108 13862260220

产品详情

 

高产能多段式单螺杆再生，混色造粒设备

详细内容

该系列设备可按生产要求，选择二段、三段、四段式的机器结构，配合特殊的设计，可确保胶粒的优质
混炼效果及胶粒的结实，最适用于边角的废料或再生抽粒的生产。

由于子母型造粒机组两机都设有排气装置及换网过滤装置可多次将物料加热后产生的气体排出，并经过
两次过滤可将物料的杂质过滤出来，使造出来的颗粒更结实、光滑、纯净。

模头液压升降可使主机不停机换更换滤网，提高生产效率。

此机最适合于pet、abs、聚苯乙烯（ps）及经过清洗脱水后的低密度聚乙烯(ldpe)、高密度聚乙烯（hdpe
）的造粒。

另，我厂主要经营：pp、po、pa、珍珠棉epe、泡沫eps、pe、pet、abs、聚苯乙烯（ps）及经过清洗脱水
后的低密度聚乙烯(ldpe)、高密度聚乙烯（hope）等塑料的再生造粒，切粒机，破碎机，及其他辅机。

 

再生混色造粒机

 



详细内容

 
采用特殊的螺杆设计及不同配置，适用于生产pp、pe、ps、abs、pa、pvc、pc、pom、eva、lcp、pet、pm
ma等多种塑胶的再生及混色造料。減速箱采用高扭矩的设计，实现了无噪音及运转平稳等性能。螺杆、
料筒经特殊的硬化处理，具有耐磨，混炼性能好，高产量的特性。真空排气或普通排气口的设计，能在
生产过程中将水份，废气排走，使出粒更稳定，胶粒更结实，保证了产品的优良品质。

主要技术参数：
主要技术参数main technical parameter:

机型 螺杆直径.(mm) 长径比l/d 主电机功率(kw)产量 (kg/h)
lssjd-45 45mm 25-30 7.5-15kw30-60
lssjd-65 65mm 25-30 22-30kw60-100
lssjd-90 90mm 25-30 30-37kw100-150

lssjd-100 100mm 25-30 37-45kw120-200
lssjd-120 120mm 25-30 55-75kw200-350
lssjd-150 150mm 25-30 90-110kw280-450
lssjd-180 150mm 25-30 160-200kw350-550
lssjd-200 150mm 25-30 185-250kw450-700

备注：产量视材料而定，具体配置以合约为准，任何特殊规格可定制。

 风冷式模头造粒抽粒机（单螺杆挤出机） 

详细內容

该设备要据螺杆的不同设计，可适用于pvc、tpu、tpr的造粒或废料回收。

主要技术参数main technical parameter:

机型 螺杆直径(mm) 长径比l/d 主电机功率(kw)产量 (kg/h)
lssj-65f 65mm 25-30 15-22kw60-100
lssj-90f 90mm 25-30 22-37kw100-150

lssj-100f 100mm 25-30 30-45kw120-200
lssj-120f 120mm 25-30 55-75kw200-350
lssj-150f 150mm 25-30 110-132kw250-450
lssj-180f 180mm 25-30 185-200kw350-550
lssj-200f 200mm 25-30 200-250kw450-700



备注：产量视材料而定，具体配置以合约为准，任何特殊规格可定制。

 

风冷式模头造粒抽粒机（双螺杆挤出机）

详细內容

该设备要据螺杆的不同设计，可适用于pvc、wpc木塑的造粒或废料回收。

主要技术参数main technical parameter:

机型 螺杆直径(mm) 螺杆有效工作长度l（mm） 主电机功率(kw)产量 (kg/h)
lssjsz-45f 45/90mm 985 15kw 60-100
lssjsz-51f 51/105mm 1070 18．5kw100-150
lssjsz-55f 55/110mm 1200 22kw 120-200
lssjsz-65f 65/132mm 1440 37kw 150-250
lssjsz-80f 80/156mm 1800 55-75kw250-450
lssjsz-92f 92/188mm 2500 90-110kw550-700
lssjsz-95f 95/192mm 2700 132-160kw650-900

备注：产量视材料而定，具体配置以合约为准，任何特殊规格可定制。

 

 

本产品的品牌是联顺，型号是LSSJ-120，产品别名是塑胶抽粒机，子母抽粒机，PE单螺杆塑料造粒机，
薄膜造粒机，PVC造粒机，产品用途是用于塑料原料的回收，再生，混色，混炼等造粒，生产能力是180
-280（kg/h），旋转刀数是2（把），固定刀数量是1（把），回旋直径是250（mm），进料口直径是120
（mm），滤筛板孔径是3（mm），切刀转速是800（r/min），机器中心高是1000（㎜），电动机功率是5
5（kw），加热功率是23（kw），适用原料是PE,PP,PS,TPE,TPR,PVC,ABS,碳黑母料，螺杆数是单螺杆，
螺杆长度是3200（mm），螺杆直径是120（mm），外形尺寸是11000X1800X2400（mm），重量是9500（
kg），锅体容积是0（L（升）），售后服务是整机保修一年，是否提供加工定制是是
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