
雷萨德SA80旋进旋涡流量计

产品名称 雷萨德SA80旋进旋涡流量计

公司名称 北京雷萨德仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:ROSEATE
型号:SA80系列

公司地址 北京朝阳区芍药居北里

联系电话 010-84619572 13041272386

产品详情

sa旋进旋涡流量计

概述：

 

智能旋进旋涡流量计是我公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温
度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿，是石油、化工、电力、冶金等行
业用于气体计量的理想仪表。

 

产品主要特点：

l 无机械可动部件，不易腐蚀，稳定可靠，寿命长，长期运行无须特殊维护；

l 采用16位电脑芯片，集成度高，体积小，性能好，整机功能强；

l 智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体,采取内置式组合,使结构更加紧凑，
可直接测量流体的流量、压力和温度，并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正；

l 采用双检测技术可有效地提高检测信号强度，并抑制由管线振动引起的干扰；

l 采用国内领先的智能抗震技术，有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号；

l 采用汉字点阵显示屏，显示位数多，读数直观方便，可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下
的体积流量、总量，以及介质压力、温度等参数；



l 采用eeprom技术，参数设置方便，可永久保存，并可保存最长达一年的历史数据；

l 转换器可输出频率脉冲、4～20ma模拟信号，并具有rs485接口，可直接与微机联网，传输距离可达1.2k
m；

l 多物理量参数报警输出，可由用户任选其中之一；

l 流量计表头可360度旋转，安装使用简单方便；

l 配合本公司的fm型数据采集器，可通过因特网或者电话网络进行远程数据传输

l 压力、温度信号为传感器输入方式，互换性强；

l 整机功耗低，可用内电池供电，也可外接电源。

主要用途：

智能旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量，是目
前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。

主要质数参数与功能：

环境温度：-30℃～+65℃

相对湿度：5%～95%

介质温度：-20℃～+80℃

大气压力：86kpa～106kpa

电气性能指标：

工作电源：

a．外电源：＋24vdc±15%，纹波＜5％，适用于4～20ma输出、脉冲输出、报警输出、rs-485等；

       b．内电源：1组3.6v锂电池（er26500），当电压低于3.0v时，出现欠压指示。 

整机功耗：

       a．外电源：<2w;

       b．内电源：平均功耗1mw，可连续使用两年以上。

脉冲输出方式：

a．工况脉冲信号，直接将流量传感器检测的工况脉冲信号经光耦隔离放大输出，高电平≥20v，低电平
≤1v；

b． 定标脉冲信号，与ic卡阀门控制器配套，高电平幅度≥2.8v，低电平幅度≤0.2v，        
        单位脉冲代表体积量可设定范围：0.001m3~100m3。单选择该值时必须注意：定标脉冲



信号频率应≤900hz。

c．定标脉冲信号，经光耦隔离放大输出，高电平≥20v，低电平≤1v。

 

选型与安装：

流量计选型

在选型过程中应把握两条原则；即：一要保证生产安全，二要保证使用精度。为此必须落实三个选型参
数，即近期和远期的最大、最小及常用流量(主要用于选定仪表公称通径)、被测介质的设计压力(主要用
于选定仪表的公称压力等级)、实际工作压力(主要用于选定仪表压力传感器的压力等级)。

a.当已知被测流量为工况体积流量时，可直接按表中的流量范围选取适配的公称通径；

b.当已知被测流量为标况条件下的体积流量时，应先将标况体积流量qn换算为工况体积流量qv，再按技
术参数表中的流量范围选取相应的公称通径；

c.当两种口径流量计均能覆盖最低和最高体积流量时，在压损允许下，应尽量选小口径；

d.勿使实际最小流量qmin低于所选公称通径流量计的流量下限；

e.流量范围、公称压力有特殊要求时可协议订货。

 

“诚信为本，品质为先”

  是公司的经营信条。

***温馨提示***

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

本产品是加工定制，品牌是ROSEATE，型号是SA80系列，类型是流体振荡式流量计，测量范围是1.0~360
0（m3/h），公称通径是15~200（mm），适用介质是气体，工作压力是0.086~0.106（MPa），工作温度
是-30~65（℃）
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