
LXSY-15E2/1埃美柯水表

产品名称 LXSY-15E2/1埃美柯水表

公司名称 佛山市南海区大沥阔步五金电器商行

价格 面议

规格参数 品牌:Amico/埃美柯
型号:LXSY-15E2/1

公司地址 广东佛山市南海区大沥博美铝材五金城6路68、7
0号

联系电话 86 0757 81188793 18927236568

产品详情

水表，由食品级304/316不锈钢精制而成，卫生环保、不存在二次污染，耐酸碱，且高温、低温都不会产
生腐蚀和渗出物，安全可靠，达到食品卫生级标准，具有精度高、抗干扰、可靠性强等优点，属于节能
、环保的新型产品。

1、尼龙水表的外壳材质为304/316不锈钢（其中316需要订做）精制而成，卫生环保、不存在二次污染，
耐酸碱、耐腐蚀、耐高温。

2、结构坚固，抗杂质能力强，压力损失小，使用寿命长。

3、结构简单，安装、维修方便，省时，省力。

4、直接传动不受磁场影响，传动阻力小，运转灵敏可靠，计量精度高。

5、高温、低温都不会产生腐蚀和渗出物，安全可靠，不含任何有毒元素；

4、测量机芯易更换，精度高，抗干扰，可靠性强；

5、连接头部分采用国标螺纹连接；

6、量程大、精确度高、数码显示读数方便；

 

■使用条件

水温：冷水表0~45℃，热水表≤95℃



水压：dn15~dn40≤1.6mpa

水质：自来水、直饮水、生活热水。

 

■最大允许误差：

水表的准确度等级和最大允许误差：2级水表（准确度等级为2）。在水温0.3℃至30℃范围内，水表的最
大允许误差在高区（q2≤q≤q4）为±2%，在低区（q1≤q＜q2）为±5%。水温超过30℃时，水表在高区
的最大允许误差为±3%。

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是Amico/埃美柯，型号是LXSY-15E2/1，类型是冷水表，结构形式是旋翼式
水表，精度等级是A级，公称通径是15（mm），公称压力是1.0-1.6（MPa），分界流量是1000（m3/h）
，工作温度是0-50（℃），最大刻度是99999，最小读数是0.01
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