
电子料塑料色选机 SW SU20

产品名称 电子料塑料色选机 SW SU20

公司名称 深圳市速王科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SW
型号:SU20

公司地址 深圳市宝安区西乡街道流仙洞8号

联系电话 0755-29983363 18926454547

产品详情

电子料塑料色选机，顺德杏坛揭阳汕头塑料色选机，分色机厂家直销

产品特点 ：

�采用 2048 高性能 ccd 图像传感器，色选分辨率0.04mm 2，可以清晰感知物料局部的细小色彩差异；

�针对塑料色选检测设计制造的高品质专用工业镜头，其工作参数根据各种原料色选要求定制，并优化
光路设计，保证每颗物料都能够完美地成像于图像传感器；

�根据塑料的光谱特性和识别特征，从光谱分析开始针对性地设计灵敏性与鲁棒性并重的专用塑料检测
算法，满足细微色差检测的同时提高其鲁棒性，以避免物料表面其它因素干扰；

�主控系统采用 arm9 系列高端嵌入式处理器芯片，有效提高控制速度和色选精度；

�整机采用智能闭环控制，工业级数据总线保证通讯和控制系统的可靠性，抗干扰能力强；

�操作界面采用工业级的 7 寸 tft 彩色触摸屏，参数设定简单易操作，彩色界面更加赏心悦目；

�采用专业高速气阀，动作响应频率高、功耗低使用寿命更长；

�双面同时检测，且具备多种工作模式，塑料等多种工业原料的色选检测要求，具有很强的普适性；选
别精度高，带出比低；

�采用智能温度和气压控制技术，保证整机时刻运行于最佳工作状态；

 

    



型号 su20 su30 su40
 

通道数

 

128

 

192

 

256
 

产量(t/h)

 

0.5~2

 

2.0~4.0

 

2.5~5
 

色选精度

 

>99.98%

 

>99.98%

 

>99.98%
 

二次带出比

 

<1:0.125

 

<1:0.125

 

<1:0.125
 

电源电压(v)

 

~220v 50hz

 

~220v 50hz

 

~220v 50hz
 

主机功率(kw)

 

2.0

 

2.5

 

2.8
 

气源压力(mpa)

 

≥0.6

 

≥0.6

 

≥0.6
 

气源消耗(l/min)

 

800-1800

 

1000-2500

 

1500-2800
 

机器重量(kg)

 

700

 

900

 

1000
 

外形尺寸(l×w×h)

 

1376×1400×1915

 

1676×1400×1915

 

1976×1400×1915

???????????????????????????????????????????????????   

 

  颗粒粉碎塑料选绿 颗粒粉碎塑料选蓝 颗粒粉碎塑料选红 颗粒粉碎塑料选黑   片状粉碎塑料选白  
片状粉碎塑料透明    

本产品的加工定制是是，品牌是SW，型号是SU20，电源电压是220（V），配用动力是空压机，产品包
装是木箱，外型尺寸是1376×1400×1915（mm），重量是800（kg），类型是筛选设备，适用对象是各种
电子料，废旧塑料，ABS，PE、PP、PVC等，产品类型是全新，加工能力是300-5000（kg/h），售后服务
是一年保修，终生维修
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