
 品牌复合双滚轮热熔胶机

产品名称  品牌复合双滚轮热熔胶机

公司名称 广州市威振机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:广州威振
型号:WZ-006

公司地址 广州市增城区新塘镇南安村泥洛1路自编2号之三
（临时经营场所使用证明有效期至2019年4月14
日）

联系电话 82260717 13632456366

产品详情
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⋯⋯厂家直销，可按要求定制7天无理由退货、15天包换、1年保修

 

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

      用途：      主要用于珍珠棉、海棉、鞋材、eva等材料均匀涂热熔胶，以便沾贴成
型。      特点      1.设计新颖，造型美观，结构紧凑合理；      2.智能自动控



制，操作简单方便；      3.熔胶速度快，涂胶量可调，运转速度可调；      4.结构新颖
全封闭结构，胶槽整体制造不漏胶;      5.整机具有超温、短路、过载、漏电保护功能；   
   6.适合薄料、大面积配件粘合；      7.上压辊拆装方便，适合各种生产需要。

本产品的加工定制是是，品牌是广州威振，型号是WZ-006，用途是滚胶，功率是2.2（Kw），工作温度
是0-400（℃），重量是90kg（Kg），溶胶速度是110（Kg/hr），最大粘度是100（pcs），溶筒容量是1（
Kg），温度控制范围是150（℃），胶桶尺寸是600（mm），电压是220（V），电流是12（A），售后服
务是/
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