
KF-1水分测定仪 上海

产品名称 KF-1水分测定仪 上海

公司名称 东营区东明化工产品商行

价格 面议

规格参数 品牌:上海
型号:KF-1

公司地址 中国 山东 东营市东营区
北二路538号【姜仔鸭大厦对面】

联系电话 86-05468521011 13605469800

产品详情

容量滴定卡尔费休（karl fischer）法，是测定物质水分的各类化学方法中，对水最为专一，最为准确的方
法，已成为目前国际上通用的分析方法。zkf1卡尔费休水份仪是一种采用卡尔费休容量滴定法测定水含
量的完善的自动分析系统，是一种很适用的常规分析仪器。

技术参数

  

型号

  

kf-1
  

极化电压

  

0~800mv
  

灵敏度

  

10-6a
  

终点延时

  

_____
  

分辨率

  

0.05ml
  

滴定流量

  

0.1ml/s
  

电源

  

220v 50hz



  

功率

  

18w

产品特点

用于费休氏水份测定法。简便、迅速、精确。滴定系统采用标准、空气加压排除反应废液、操作方便

    该仪器原则上可用于药物、有机化工、无机化工、石油化工、化肥、农药、染料、食品、饮料、
表面活性剂、化妆品、纤维等对象中所含水分的测定。

    由于被测物的特性各异，因此，在实际测定时应选用能将被测物溶解的溶剂。

应用案例 药 物：抗生素、化学合成药物及中间体、药物制剂
有机化工：碳氢化合物、醇、脂、醛、有机酸 无机化工：盐、酸、碱
石油化工：原油、汽油、机油、润滑油 化 肥：尿素、硝酸铵 农 药：农药、农药乳化剂 染
料：光亮剂、染料、染料中间体 食品饮料：米、面粉、奶粉、啤酒
表面活性剂：洗衣粉、洗涤剂、织物柔软剂 化 妆 品：洗面奶、护肤霜、发乳、手油、牙膏

 容量滴定卡尔费休（karl fischer）法，是测定物质水分的各类化学方法中，对水最为专一，最为准确的
方法，已成为目前国际上通用的分析方法。zkf1卡尔费休水份仪是一种采用卡尔费休容量滴定法测定水
含量的完善的自动分析系统，是一种很适用的常规分析仪器。 
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在测定物质中的水分时,为了得到准确的结果,需要注意以下几点:

(1)由于滴定试剂很容易吸收水分,因此要求滴定管和滴定池等的密封性要好。否则由于吸湿现象会造成终
点长时间的不稳定和严重的误差。

(2)试剂滴定度的大小,应根据试液含水量的多少来决定。在测定含水量较大的试液时,滴定度应该选得大
一些;在测定含水量较小的试液时,滴定度应选得小一些;滴定管的最小读数也应选得小一些,否则会产生较
大的测定误差。

(3)滴定时,搅拌要充分,均匀。在滴定粘度较大的样品溶液时,更要注意搅拌充分和一致,包括磁力搅拌器的
速度要一致,滴定池中的液面高度要大体相同,这样才能得到较好的测定精度。

(4)进样时,要防止注射器头受外界的污染而影响测定结果,如操作者的呼气和擦注射器头时的污染等。同
时要防止样品的损失,如注射器头上的挂滴溅到测量池壁或电极杆上。

(5)试剂瓶进气口要安装干燥器,以防止试剂吸收空气中的水分而使滴定度下降造成严重的测定误差。

(6)在滴定过程中,有时会出现假终点的现象,即提前到达终点,造成测定结果偏低。特别在测定水分含量低
的样品时影响会更大,甚至无法进行测定。主要原因是空气中的氧将滴定池中的碘离子氧化为碘,从而减少
了试剂的耗用量。太阳光也会明显地促进氧与碘离子的氧化反应,因此对试剂要采取避光措施。另外,试剂
的组成和操作环境对反应的速度也有一定的影响。如试剂中二氧化硫过量,试剂不纯,配制试剂含水量过高
等都容易发生终点提前的现象。

(7)卡尔�费歇尔法在测定水的反应中会生成硫酸,当其浓度高于0.05%时,可能发生逆反应,影响测定结果。
而吡啶能与产生的酸化合,保证反应向一个方向进行。如果没有甲醇,水或其它任何含活泼氢的化合物都能
代替甲醇中间化合物发生反应,这样会扰乱化学反应的化学计量,使这一反应对水没有特殊的选择性。因此
在测定过程中要注意试剂和滴定底液中是否有足够量的吡啶和甲醇。

(8)在测定水分时,要注意被测定的试样中是否有能与试剂生成水的物质。

(9)如果试样中含有能被碘还原者,可用烯烃进行加成反应除去。氯化铁和试剂中包含的活性氯,可用吡啶
和二氧化硫及甲醇溶液进行预处理加以消除。

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是KF-1，类型是电子式水分计，测量范围是0~800mv，准确
度是0~800mv，环境温度是40（℃）（℃），电源电压是220（V）（V），外形尺寸是2件（mm）
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