
ZP-2011-B 喷涂升降机

产品名称 ZP-2011-B 喷涂升降机

公司名称 德清正普静电涂装设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:正普
型号:ZP-2011-B

公司地址 浙江德清县四海路188号

联系电话 86 0572 8880395 15857226598

产品详情

整机特性

●往复结构采用滚轮导轨方式设计，运行平稳，低噪音寿命长。滚轮采用外覆聚酯材料的钢轴套，实现
对轴承的完美保护。

●往复减速电机采用国免维护减速机，寿命长，无需添加润滑油。

●位置传感器采用军工类电子产品精准定位，无缓冲现象。

●采用可编程序控制器（plc)控制，稳定可靠，并且可以实现升降机的编程、多台同步运行、多台异步运
行等功能。

●采用台达数字变频调速，力矩大、调速运行平稳。

●升降器上安装有与喷房开口等高的上下限位保护开关。

●升降的工作行程及往复速度可通过人机界面进行数显监控和数据设定，同时，人机界面可报告故障情
况，提供维修指导，统计运行时间等。

技术参数

  

升降杆负载：60kg

  

速度范围：0-55m/min
  

加速度：1m/sec

  

输入电压：ac220v±10%
    



输入频率：50-60hz 额定功率：0.75kw
  

标准行程：1500mm、2000mm(可定做）

  

环境温度：-20℃-60℃
  

保护机能：上下限位开关，代冲垫橡胶缓冲

 

本产品的加工定制是是，品牌是正普，型号是ZP-2011-B，用途是大型涂装流水线喷塑喷漆流水线，别名
是喷涂往复机喷漆往复机
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