
润煤强力岩石电钻 润煤 强力岩石电钻

产品名称 润煤强力岩石电钻 润煤 强力岩石电钻

公司名称 济宁市润煤工矿物资有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:润煤
型号:强力岩石电钻

公司地址 中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园

联系电话 86 0537 2117599

产品详情

sd-1.8/2.0/2.2/2.5kw强力岩石电钻

sd-1.8/2.0/2.2/2.5kw强力岩石电钻 这种电钻适用于各种工程，矿山，土石方放炮钻孔。使用电压380v。
我厂采用宝钢生产的470型矽钢片，401型 合金铝，40t钢加工齿轮及轴承。检测工艺先进。

   

 

技术参数

 

强力岩石电钻
 

型号

 

sd1.8

 

sd2.0

 

sd2.2

 

sd2.5
 

额定功率(kw)

 

1.8

 

2.0

 

2.2

 

2.5
 

额定电压(v)

 

380

 

380

 

380

 

380
 

额定电流(a)

 

5.5

 

5.5

 

6.2

 

7.5
 

额定频率(hz)

 

50

 

50

 

50

 

50
 

相数

 

3

 

3

 

3

 

3



 

主轴转速(r/min)

 

520

 

520

 

520

 

520
 

主轴转矩(nm)

 

36.8

 

36.8

 

33.8

 

44.6
 

钻孔直径(mm)

 

38-50

 

38-50

 

38-50

 

38-50
 

电机效率(%)

 

76

 

76

 

76

 

76
 

工作方式

 

s2-30min

 

s2-30min

 

s2-30min

 

s2-30min

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是润煤，型号是强力岩石电钻，别名是强力岩石电钻，用途是矿用，钻孔
直径是50（mm），钻孔深度是58（m），钻孔角度是85（°），外形尺寸是123（mm），重量是74（t）
，立轴转速是34，钻杆直径是20
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