
电解电容400v 铝电解

产品名称 电解电容400v 铝电解

公司名称 深圳市东方恒发科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:400BXA4R7M10*12.5
介质材料:铝电解

公司地址 深圳市宝安区民治街道龙塘华侨新村3栋708（办
公场所）

联系电话 15986650863 18923479662

产品详情

 

红宝石电解 相关知识

 

 

价格: 多样 

规格: 多种 

品牌: 红宝石（rubycon）

产地: 日本等 

型号: 多种 

数量: 多样 

红宝石（rubycon）铝电解电容器，有sev、skv、yk、yxa、ms5、ms7、rx30、rx50、cfx、bxa、bxc、zl、yxf
、yxg、yxh、yxm、na、nxa、axw、kxw、usr、usc、mxr、mxc、mxg、kxf、lsq、cdf等等多种系列。在电
容大世界中，性能优越，用途广泛，比如在心脏起博器中，它的占有率为100%；在闪光灯产品中，它的
占有率为70%⋯⋯目前产品不断更新，向小型化、高纹波、长寿命发展，欢迎来电来人咨询，我司将推
荐最适于您产品的规格型号，为您的产品提升内在价值！



红宝石（rubycon）yk系列铝电解电容器，是85度普通标准品，主要适用于对温度要求不高的场合，如仪
器仪表、继电器、遥控器、跑步机、汽车、摩托车等。 最小包装3000只/盒，欢迎索取相关技术参数资
料及垂询选购、

 

日本红宝石电容(rubycon)主要产品系列：

yk系列（85度普通标准品）、yxa系列（105度高温标准品）：应用于家用电器、电脑板卡、仪表、消费
类电子产品等，在可靠性高的场合，宜采用yxa系列。

yxf系列（105度长寿命、低阻抗品）yxg(105度长寿命、高纹波品)：用于开关电源作为输出滤波用，在滤
波要求高的场合建议采用yxg系列，长寿命数字电能表建议采用yxf系列。 

zlh系列（105度低阻抗品）、zl（105度高纹波低阻抗品）：是yxf、yxg的改进型。在耐纹波的能力上有很
大的提高，特别适用军事、航天、航空等领域的开关电源中。 

bxa系列（105度 8000－ 10000小时长寿命品）、cfx系列（105度 5000小时长寿命品）：节能灯及电子
镇流器专用品。 

usc系列（85度针脚基板自立型）、mxc系列（105度针脚基板自立型）：彩电、显示器、空调等电子产品
中工频电源部分滤波用。

通讯专用系列 

贴片电解sev-40~85℃、sgv（2000小时）-40~105℃ 

电表专用系列 

yxa、yxf（高频长寿命）-55~105℃ 

节能灯专用系列 

yxa、bxa（1000~12000小时）、bxc（5000~1000小时）、cfx（5000小时）-55！105℃ 

开关电源专用系列 

yxa、yxf、yxg、mxr、mxg、mxc、axw、wxa、zl、zlh -40~85℃ 

标准系列 

yk、usr -40~85℃

 

本产品的品牌是RUBYCON/日本红宝石，型号是400BXA4R7M10*12.5，介质材料是铝电解，应用范围是
高频消振，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是同向引
出线，允许偏差是±20（%），耐压值是400（V），等效串联电阻(ESR)是0.01（mΩ），标称容量是4.7



（uF），损耗是0.01，额定电压是400（V），绝缘电阻是0.01（mΩ），温度系数是105
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