
ACL 781人体综合测试仪

产品名称 ACL 781人体综合测试仪

公司名称 深圳市合微思壮科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:人体静电测试仪
品牌:ACL

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区蒙拓励路一号园
区厂房第C栋第四层

联系电话 15012929972 15820408887

产品详情

acl-781人体综合测试仪的详细介绍 

acl 781 防静电手腕带及鞋综合测试仪

acl 781 是经济型防静电测试仪是独特设计能同步手腕带及左右脚测试效果，操作容易，方便快捷耐用。

仪表led显示及响号测试结果:

- 红灯亮和响号 - 测试不通过 (fail) - 绿灯亮 - 测试通过 (pass)

此机优点 :

4)  独有设计同步测试防静电手腕带和左、右脚的防静电鞋效果，不需转换踏脚次序 。

5)  或可单独测试防静电手腕带或防静电鞋；

6)  左右脚测试时有问题均有显示，识别左、右脚测试效果 。

7)  机内配合自动调整测试范围。

8)  标准测试范围由 100k 至 100m ohm 。

9)  可提升至 1000m ohm ( 需耍 付费特别配制 )                 

10) 符合美国防静电协会 eos/esd 20/20 标准。

11) 提供出厂证书



12) 可使用变压器或 d.c. 9v 乾电池

13) 电量不足会有响号及 led 提示

14) 精确度 +/- 10%

15) 操作环境 : 温度 0oc 至 38oc ; 湿度 15% 至 95% rh

普通挂墙式配套 :

acl 780 主机一台和双脚式测试踏板

立柱式型号 acl 781 基本配套 ：

acl 780 主机一台、立柱架和双脚式测试踏板

规格 :

测试范围 : 105 – 108 ohm

手腕带测试范围 :

高 high range: 2m, 5m, 10m, 25m, 35m, 50m, 100m ohm

低 low range: 500k, 750k ohms

鞋测试范围 :

高 high range: 2m, 5m, 10m, 25m, 35m, 50m, 100m ohm

低 low range: 500k, 750k ohms

 

本产品的加工定制是否，类型是人体静电测试仪，品牌是ACL，型号是781，测量范围是100k--100mOHM
，精确度是+-10%，LCD显示更新是是，重量是8（kg）
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