
WGW光电雾度仪 精科物理光学

产品名称 WGW光电雾度仪 精科物理光学

公司名称 上海圣科仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:精科物理光学
型号:WGW

公司地址 上海市顺达路300弄56号楼

联系电话 18600699718 13585836840

产品详情

应用范围：主要用于测定透明、半透明平行平面材料及塑料薄膜的光学性能。是塑料、玻璃制品的必备
仪器。本仪器为手动校零校标的仪器，适宜中小型企业应用。

性能指标：

测量范围： 雾度范围：0～30% 透光率范围：0～100% 重复性： 雾度：0.2% 透光率：0.5% 示值误差
雾度：±0.5% 透光率：±1.5% 显示方式lcd

 

上海精密科学仪器有限公司物理光学仪器事业部创建于1956年，隶属于上海仪电控股（集团）公司，生
产“申光牌”物理光学仪器。有旋光仪、热值仪、光度仪、色度仪等五大系列近30个品种，广泛应用于
制药、制糖、石油、化工、食品、医院、轻工、纺织、建材等行业和国防科研、大专院校单位。产品不
仅畅销国内，还远销东南亚、中东、欧美等地区。

我事业部在发展中，尤其注重产品的质量与水平，积极采用国际标准，其中数字式自动旋光仪、数字熔
点仪、数字阿贝折射仪被国家机电部推荐为替代进口产品，多种产品获得国家、上海市的优秀新产品成
果奖。本企业通过iso9001质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证。由于可靠的质量，良好的信誉
，优质的服务，赢得了中外客户的信任与好评。

本产品的加工定制是是，品牌是精科物理光学，型号是WGW，测量范围是雾度范围：0～30%，测量精
度是±0.5%，外形尺寸是200*200*180（mm），用途是塑料、玻璃制品，标准装箱数是10（pcs），长度
是200（mm），放大率是5，工作温度是26（°C），十字线是分划，视野是18（m@100m），物镜直径
是10（mm），序列号是331315524，重量是15（Kg），规格是液晶数显
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