
英国RHOPOINT NGL45D小型光泽仪

产品名称 英国RHOPOINT NGL45D小型光泽仪

公司名称 上海正慧工贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:英国RHOPOINT
型号:NGL45D

公司地址 上海市金山区亭林镇松隐小康路34号1楼142室

联系电话 13816776219 13162457458

产品详情

原装正品英国rhopoint  ngl45d小型光泽仪

 

 

 

 

ngt三角度光泽仪novo-gloss trio，rhopoint光泽仪，多角度光泽仪 ngt20/60/85 光泽仪novo-gloss trio
20度：高光泽表面，如汽车面漆，抛光金属和塑胶 60度：所有表面都广泛适用的光泽测量角度
85度：哑光表面，如汽车内饰，建筑涂料和木器漆  ngt三角度光泽仪novo-gloss
trio，rhopoint光泽仪，多角度光泽仪 光泽仪20/60/85度：同时以三个角度测量或校准 
连续读数 几秒内评估大面积的光泽差异
灵活校准 可在与您测试样件匹配的校准板上校准，另提供无光和镜面标准板
统计分析 分组统计，自动计算  ngt三角度光泽仪novo-gloss trio，rhopoint光泽仪，多角度光泽仪
通过usb下载数据到电脑 通过novosoft软件下载数据到电脑，以便进一步分析制作报表和存储
ukas标准校准 仪器和标准板均配校准证书
光泽仪校准和维修 通过我们全球网络得到快速而经济的校准和维修服务  ngt三角度光泽仪novo-gloss
trio，rhopoint光泽仪，多角度光泽仪  

  

技术规格 

  

标准配置 

  

国际标准 
  

测量范围（20度）：0-2000gu

  

bam可追溯校准板 

  

bs en iso 2813 



  

测量范围（60度）：0-1000gu

  

校准板擦拭布 

  

astm d523 
  

测量范围（85度）：0-150gu

  

使用说明 

  

astm d2457 
  

分辨率0.1gu 

  

usb线 

  

din 67530 
  

重复性0.1% 

  

仪器保护箱 

  

jis 8741 
  

重现性0.5% 

  

4节aa高能电池 

  

 
  

电池寿命15000次以上读数 

  

novosoft质量评估软件 

  

 
  

语言英,法,德 

  

螺丝起子 

  

 

 

 

英国rhopoint novo-gloss  ng系列光泽仪

  

类型

  

角度

  

应用举例

  

操作标准

  

统计型型号

  

非统计型货号
  

单

角

度

  

20

  

高光涂层（汽车）
、塑胶、清漆和抛

光金属

  

iso 2813    
 

      astmd
523      
       

     din 6753
0       

  

jis z 8741 

   tappi

  

ng20/s

  

ng20



t653(只对20°）  

60

  

广泛用于涂料、金
属、阳极氧化铝塑

胶盒清漆

  

ng60/s

  

ng60

  

85

  

空、军事、家具和
汽车内饰的亚光漆

和表面

  

ng85/s

  

ng85

  

45

  

阳极氧化铝、陶瓷
和纺织品

  

 bs6161pt12  
       
       

     

  jis z 8741

astm 346*

  

ng45/s

  

ng45

  

75

  

纸张、卡片和箔片

  

tappi t480 jis z 8741*

  

ng75/s

  

ng75
  

双角度

  

20，60

  

双角度和三角度仪
器适用于每个单角
度相关的应用范围

  

双角度和三角度仪
器符合上述红色字

体的标准

  

ng20/60/s

  

ng20/60

  

三角度

  

20，60，75

  

双角度和三角度仪
器适用于每个单角
度相关的应用范围

  

ng20/60/75/s

  

ng20/60/75
  

20，60，85

  

ng20/60/85/s

  

ng20/60/85

 

 

 

 

 

 

 



标准

 

 iso 2813, iso 7668

 astm d523, astm d2457

 din 67530

 jis 8741

 *20°和60°符合

 85°经检验

 

光泽度校准板

 可追溯性：经iso 17025认证，可追溯至bam

 不确定性：1.1gu

 

仪器规格

操作

全彩屏幕，易于读取

可调节亮度

6个触摸按键

 

结构

带有定位检测的校准底座实现无误差校准

 

测量

一次按钮测量所有参数

快速测量

用户可自定义测量结果的批组名称



 

统计分析

最大/最小值，平均值，标准偏差

所有测量参数

 

图形分析

自带趋势分析

光泽值

 

电源

可充电锂电池

17小时以上操作

10000个以上读数

内置电池/usb/电源充电器

 

充电时间

usb：4.5个小时

电源充电器：2.5个小时

 

内存

8mb-可储存大于999个读数

用户自定义批组名

 

数据传输

蓝牙

兼容pc和mac



usb连接，无需安装软件

 

尺寸和重量

65mm x 140mmx 50mm (高x长x宽)

60�和20/60� = 390g, 20/60/85� = 530g

 

语言

中文，英，法，德，西，意，日，土耳其

 

标准配件

 校准板与校准证书

 usb数据线

 cd光盘内含

 操作说明书

 蓝牙数据应用程序

 excel电子数据表

 教学视频

 

选配

 免费延长一年保修

 保修期内，提供光源免费保养

 仪器终生维护

 校准和售后服务

 快速和经济的服务，请联系rhopoint全球认可的校准和服务中心

 

 



 

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是英国RHOPOINT，型号是NGL45D，重量是390（Kg）
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