
AR881红外线测距仪 便携式激光测距仪

产品名称 AR881红外线测距仪 便携式激光测距仪

公司名称 深圳市恩慈电子有限公司

价格 面议

规格参数 类型:便携式激光测距仪
品牌:SMART/希玛

公司地址 深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501

联系电话  13008807054

产品详情

ar881激光测距仪ar-881红外线测距仪香港smart希玛100米测距仪

 

高精度，并可存储30组数据！

测距仪介绍：

激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的
激光，由光电元件接收目标反射的激光束，计时器测定激光束从发射到接收的时间，计算出从观测者到
目标的距离。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确，其误差仅为其它光学测距仪的五分
之一到数百分之一，因被广泛用于室内设计、建筑施工、工程监理现场、交通事故现场快速取证、房地
产开发及评估、公共设施规划、园林、电信行业等领域的测量。

产品特点：

ar881激光测距仪，可以测量距离、面积、体积、勾股定律测量三角形面积、还具有lcd背光、自动或手动
关机、单位切换、低电显示及长度累加计算与数据存储功能，最多可存储30组数据。

 

产品参数：

产品型号：ar881

测量范围：0.3~100m

测量精度：±2mm



最小单位：1mm

激光参数：635nm ，p＜1毫瓦

激光等级：2

背光自动关闭时间：10秒

自动关机时间：5分钟

存储数据：30组

工作温度：0~40℃

电源：3*1.5v干电池

主机重量：230g

尺寸：132*63*34.5mm

配件：仪表、电池、说明书、保修卡、彩盒

包装方式：彩盒包装

标准外箱容量：20pcs

标准外箱尺寸：62.5*45*28.5cm

标准外箱毛重：18kg

 

本产品的加工定制是是，类型是便携式激光测距仪，品牌是SMART/希玛，型号是AR881，测量范围是0.3
-100（m），测量精度是±2mm（mm），适用范围是用于室内设计、建筑施工、工程监理现场、交通事
故现场快速取证、房地产开发及评估、公共设施规划、园林等
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