
ss-3300便携式光电污泥浓度计

产品名称 ss-3300便携式光电污泥浓度计

公司名称 招远市东朋自动化仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:东朋
型号:SS-3300

公司地址 山东省招远市金都缘创业基地9号

联系电话 0535-8139110 15098518675

产品详情

ss-3300便携式光电污泥浓度计

 

ss-3300便携式光电污泥浓度计，采用多光束相互补偿技术测量悬浮物浓度,特别适用于污水处理厂和给水

处理厂沉淀池污泥浓度的巡检测量。手持便携式设计非常方便操作人员的使用。

主要特点：

●多光速相互补偿技术，消除光窗沾污造成的测量误差。 ●测量方式自动转换，适应大量程范围。

●气泡自动消除功能，可用于曝气池。 ●大屏幕液晶显示，可显示趋势线。 ●中文菜单，操作简便。

●电池供电，重量轻，便于携带。

技术参数：

测量范围：0-9999mg/l或者0-30g/l 分 辨 率：5mg/l或0.01g/l

精 确 度：1%fs（测量介质不同会有所变化） 供电方式：电池供电，usb充电

数据储存：64m flash储存空间usb标准接口，无须驱动；windows系统自动识别 工作温度：0~60℃

防护等级：仪表：ip65     传感器：ip68

应用领域：

ss-3300型便携式浓度计可用于检测污水处理厂进水口、出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、浓缩池、



污泥脱水等地方水中悬浮固体浓度，也可用于给水厂、造纸厂、洗煤厂和电力等工厂中水中悬浮固体的
浓度。 

 

 

此产品请联系负责人梁春海，18561109810.

 

本产品的加工定制是是，品牌是东朋，型号是SS-3300，类型是污泥浓度计，显示方式是液晶显示，分辨
率是5mg/L，环境温度是0-60（℃）
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