
TD5Z-WS大容量低速离心机

产品名称 TD5Z-WS大容量低速离心机

公司名称 常州市伟嘉仪器制造有限公司

价格 面议

规格参数 类型:管式离心机
结构类型:台式

公司地址 中国 江苏 金坛市 华城中路87号

联系电话 86-051982335255 13906146072

产品详情

td5z-ws大容量低速离心机的详细资料：

 

   tdz5a-ws 台式低速离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全。其性能稳定、速度可调
并能自动调节平衡、温升低、使用效率高以及适用性广等优点.

    该台式低速离心机适用于医药制品、血站、临床试验及生物化学实验室作血清、血浆、尿素
的定性分析。 td5z-ws大容量低速离心机详细说明

    台式低速离心机离心分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的 新技
术。不同密度大小或形状的颗粒在不同速度的离心场合中沉降，所以一个大体是球型非均一的混合
物，可以用离心的方法加以分离，离心机是为 进一不研究生物化学，分离大量的物质。例如收集
细胞.分离血浆，从这些纯化的制剂中分离dna和蛋白质，并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌.严细

胞成分.核蛋白微粒等。

1.容量：6＊20ml 12＊20ml  8＊50ml  4＊100ml  4＊250ml  36＊10ml 2.定时：1-99分钟
3.转速：5000转/分

本台式低速离心机采用无碳刷电机。微电脑控制，使用方便。 td5z-ws大容量低速离心机使用方法：

    首先将本机所配离心管加入需分离的物资，分别插入离心头孔中，每支离心管所加物质的质
量必须基本相等，合上盖板，接通电源，根据面板上的指示选择好所需要的速度和工作时间 ，再

按认可键和启动键，此时离心机即开始工作。当到达设定的工作时间时会自动发出报警声。

台式低速离心机注意事项：



1：严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则回损坏主机。
2：仪器外壳应妥善接地，以免整机受潮影响而发生意外。

3：离心头在高速运转时请不要随意打开上盖。
4：当选择认可产品错误时会自动报警。提醒你重新选择认可

5： 当离心机平衡体失重大于10克时会自动报警仪器停止工作。请你重新加注离心溶液。

台式低速离心机维修及配件：

    使用台式低速离心机时如发现离心头偏心，请懂行人员查修，首先打开底盖，查看电机三根
支柱是否偏位。进行调整即可。如有其他情况通知我厂维修

 

    

本产品的加工定制是否，类型是管式离心机，结构类型是台式，布局形式是立式，适用对象是粮食,石油,
其他，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是低速离心机，品牌是伟嘉，型号是TD5Z-WS，电
机功率是0.75（kw），重量是56（kg），应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,冶金,纺
织,其他，转鼓直径是420（mm），转鼓转速是4000（r/min），产品类型是全新，用途是实验用，自动化
程度是半自动
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