
TES-1380酸碱度测试仪

产品名称 TES-1380酸碱度测试仪

公司名称 苏州特安斯电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TES/泰仕
型号:TES-1380

公司地址 苏州高新区滨河路索山大桥西堍苏州赛格电子市
场2层D区88号

联系电话 0512-68367135 68367233

产品详情

产品特点： 同时显示 ph和温度值或电压和温度值。 附rs-232计算机接口(双向)及软件。 自动/手动
ph和温度校正。 自动/手动温度补偿。 反应快速和高准确度。
单一记录：99组资料(可直接从lcd记录和读出，也可从计算机记录资料)。 产品规格： 电器规格： 

  
量测

  
范围

  
分辨率

  
精确度

  
ph

  
0 到14ph

  
0.001ph

  
± 0.002ph

  
mv

  
0-600m 601-1999m

  
0.1mv

  
±0.05%1dag ±0.1%

  
temp (℃)

  
0到100℃

  
0.1℃

  
0.5℃

  
temp (℉)

  
32到200℉

  
0.1℉

  
0.9℉

一般规格： 

  
 电路

  
 单片微机电路

  
 显示

  
 大型lcd显示76.5mm＊50.5mm＊2.7mm

  
 测量范围

  
 ph：0~14ph  mv：0~1999mv  温度：0~100℃，32~200℉

  
 输入阻抗

  
 约1012 欧姆

  
 温度补偿校正

  
 手动校正：0 到 100℃/自动校正：0~100℃



  
 ph校正

  
 校正ph 4和ph 7两点刻度

  
 资料锁住

  
 读值稳定时自动锁住资料功能

  
 资料记录

  
 单一记录笔数：99组  连续记录笔数：99组，最大4500笔/每一组

  
 自动关机

  
 10分钟后自动关机

  
 过载指示

  
 指示 "-- -- -- -- "

  
 ph电极接头和温度接头

  
 ph电极连接bnc接头，温度连接耳机接头

  
 操作温度

  
 0℃~50℃(32℉~122℉)

  
 操作湿度

  
 80% rh以下

  
 取样率

  
 约1.5秒

  
 电源 

  
 s-006p 9v 6f22一只

  
 电池寿命

  
 约50小时

  
 附件

  
 包装盒、携带盒、说明书、电池、软件
、9脚转25脚转换器、rs-232转换器

  
 附件(选购)

  
 ph4和ph7标准缓冲液、ph电极、温度棒

 

本产品的加工定制是否，品牌是TES/泰仕，型号是TES-1380，类型是工业PH计，测量范围是0~100℃
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