
长期生产供应高品质脚手架旋转扣件

产品名称 长期生产供应高品质脚手架旋转扣件

公司名称 衡阳市恒超长石粉有限公司

价格 7.00/件

规格参数 标准类型:非标
标准编号:GB9074.1-17
表面处理:不经处理

公司地址 衡阳市雁峰区罗金桥41号

联系电话 86 0734 8471083

产品详情

标准类型 非标 标准编号 GB9074.1-17
表面处理 不经处理 材料等级 碳钢Q215
螺纹规格 123132 公称长度 1230
螺纹公差 4h 应用范围 机械工业用紧固件

球墨铸铁

 旋转扣件旋转扣件 旋转扣件主要用于紧固连接外径为48mm的钢管成直角，任意角度和同一直线。各
种扣件材质均可段铸铁。建筑扣件在使用时，应使其内壁弧面与钢管名壁充分接触，然后使用t型螺栓紧
固，紧固螺栓的扭力矩应为40n.m。 旋转扣件是使用中具有良好的使用价值，能够在使用中方便使用者
，可以在使用中便于使用者进行操作，工作原理比较简单，无须复杂的工序。 旋转扣件中心是指旋转扣
件安装在脚手架架管上的中心位置，主节点是指脚手架管件横杆与竖杆的连接点。 剪刀斜杆应用旋转扣
件固定在与相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm. 一字
型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑，中间宜每隔6跨设置一道。纵向搭接长度不小于1米
，并等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm.关于
更多建筑扣件信息，欢迎来电洽谈。
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