
锈钢磁翻板

产品名称 锈钢磁翻板

公司名称 佛山市依时利新科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:EASYNEW/依时利
型号:GTUHZ-57/A

公司地址 广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区顺翔路82号
3楼.

联系电话 86-75722251756 13928227857

产品详情

产品介绍
产品信息 商品名称： 顶装式磁翻板液位计  商品尺寸： 根据客户要求 商品品牌： easynew
商品货号： gtuhz-57/a  

买家必读 

这是定制品产品，根据尺寸，工作环境等因素产品的价格是不一样，以上标的是参考价格，如果没有质
询客服就下单的不会发货，请亲们合作。

原理介绍

gtuhz-57/a普通型顶装式磁翻板液位计适用于各种地下槽、池和容器及不宜侧面开孔容器的液位指示。该
液位计的主体材质为不锈钢。由于该液位计的检测指示器与被测介质完全隔离，故具有液位指示清晰、
观察方便、安全可靠的特点。

该液位计指示清晰，观察方便，就地指示形式有红白翻柱或翻球、浮标跟踪三种形式可选。

 



技术参数 

 

测量精度：±1cm（翻柱）

             ±2cm（翻球）

             ±1cm（浮标）

测量范围：0-400mm至0-6000mm

介质密度：≥0.45g/cm2

介质粘度：≤0.02pa.s（介质工作温度下）

工作温度：-20℃

工作压力：1.0,1.6,2.5,4.0mpa

连接法兰尺寸：dn100，dn150，特殊规格可订制

产品包装运输

 

专业的包装

 

快速的货运

3c认证或第三方质检 

售后条款

 

  



厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。

 

  

关于尺码

根据使用环境和客户要求定制

 

  

关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温
等都有差异等等。

 

本产品的加工定制是是，品牌是EASYNEW/依时利，型号是GTUHZ-57/A，测量范围是0～6000mm，测
量精度是±1cm，测量管材质是不锈钢，介质密度是≥0.45g/c㎡，工作温度是-20℃~300℃，介质粘度是
≤0.02Pa.s（介质工作温度下）
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