
YWZ-80T100T等系列液位液温计

产品名称 YWZ-80T100T等系列液位液温计

公司名称 平乡县南亚塑胶机车部件厂

价格 面议

规格参数 品牌:南亚
型号:80、100、125、等

公司地址 河北 平乡县 人民路原创工业基地（新区）A9棟

联系电话 03197877558 13833950558

产品详情

1、产品简介：

      我厂按国家gb1161-90新标准生产的ywz系列液位温计是油箱，润滑装置，冷却箱和齿轮传动
箱上的必备附件，它可指示液位及液温的高低。它具有装配性能优越，坚固，防裂，防震，防漏等优点
。该产品根据油箱容量，设计成25种不同的规格。产品实行三包，欢迎广大用户选用。

2、型号说明：

      例：ywz－100t：液位液温计，100mm螺钉中心距。t：带温度计，省略：不带温度计。

3、温度范围及承受压力：

      温度：-20。c至+100。c压力：0.1-0.15mpa.

4、安装附件：

      液位计附件有：螺母，垫圈，密封平垫圈各两只，均由我公司免费提供。 

1、产品简介：

      我厂按国家gb1161-90新标准生产的ywz系列液位温计是油箱，润滑装置，冷却箱和齿轮传动
箱上的必备附件，它可指示液位及液温的高低。它具有装配性能优越，坚固，防裂，防震，防漏等优点
。该产品根据油箱容量，设计成25种不同的规格。产品实行三包，欢迎广大用户选用。

2、型号说明：

      例：ywz－100t：液位液温计，100mm螺钉中心距。t：带温度计，省略：不带温度计。



3、温度范围及承受压力：

      温度：-20。c至+100。c压力：0.1-0.15mpa.

4、安装附件：

      液位计附件有：螺母，垫圈，密封平垫圈各两只，均由我公司免费提供。

本产品的加工定制是是，品牌是南亚，型号是80、100、125、等，材料晶体结构是单晶，输出信号是数
字型，制作工艺是集成
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