
H05Z1Z1-F低烟无卤绝缘护套多芯电缆

产品名称 H05Z1Z1-F低烟无卤绝缘护套多芯电缆

公司名称 江苏亚飞电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数 型号:暂无
护套材质:低烟无卤PVC

公司地址 中国 江苏 宿迁市宿城区 欧洲花园

联系电话 86-0257-84310606 13056100606

产品详情

产品应用：

电缆特别适用于暴露于上漆和烘干过程中的线圈连接(电机、变压器、线圈)电缆具有耐上漆材料的特性
，在烘干过程中耐高温。lapptherm� 105 可用于成套设备、开关柜等高温场合。

 

电缆结构：

导体：股细绞成束裸铜丝

绝缘：高温pvc芯线；芯线绞合成缆

护套：耐高温pvc

 

产品特点：

耐油、耐生物油、抗油性和化学性物质。

 

电气性能：

移动安装：15 x 电缆外径

固定安装：4 x 电缆外径



使用温度范围  固定安装： - 20°c至 +70°c  瞬 间：+105°c

本产品的加工定制是是，型号是暂无，护套材质是低烟无卤PVC，线芯材质是cu，材料形状是圆线，产
品认证是VDE，品牌是亚飞
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