
PT100热电阻温度信号隔离变送器

产品名称 PT100热电阻温度信号隔离变送器

公司名称 深圳市诺顺科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:自主
型号:RS-3011

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道五和大道北元征科技园1
号楼五楼1512、1513房（办公住所）

联系电话 13312963523 13147012711

产品详情

    

 
    

概述

 

  
  

 

rs-3011导轨式pt100热电阻温度信号隔离变送器是用pt100传感器测量温度的隔离变送器(pt100传感器需用户自己配)，在工业上
主要用于测量-200~+500℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能，出厂时按照pt100国标分度表校正，完全达到0.2级
精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离（三隔离），可以承受2500vdc的隔离耐压。rs-3011导轨式pt100热电阻温
度信号隔离变送器采用din35国际标准导轨安装方式，体积小、精度高，性能稳定、性价比高，可以广泛应用在石油、化工、
电力、仪器仪表和工业控制等行业。

 

主要特性

 

   



●输   入： pt100(-200~+500℃) (范围可选择)

 

●输出信号： 4~20ma/0~5v

 

精度等级： 0.2级(fsr%) 内含线性化和长线补偿功能 隔离耐压：2500vdc(1ma,60s) 安装方式：din35导轨安装

型号说明

rs-3011-xyd1-0.2/ pt100(-20~200℃)

其中: x----为输出代码

1-----4~20ma

2-----0~20ma

3-----0~5v

4-----0~10v

y-----为辅助电源代码

2-----+12vdc

3-----+15vdc

4-----+24vdc

 

注意事项

 

1、使用前根据装箱单，以及产品标签，仔细核对和确认产品数量、型号和规格。

 

2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图，正确连接信号输入、输出和电源线，检查无误后再接通电源和信号。

 

3、当用表笔直接测量信号时，请将端子旋紧。

 

4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。



 

5、集中安装时，安装间距≥10mm。

 

6、产品出厂时已调校好，请勿随意调校。确需现场调校时，请与我公司联系。

 

7、产品为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落。请勿涂改和撕下产品上的任何标贴。

8、产品内部未设置防雷击电路，当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。

 
 
         

     

   

 
       

 深圳市诺顺科技有限公司是专业研究、开发、生产衙销售rs系列隔离放大器、电量隔离传感器、变送器和温度变送器的高
新科技企业。 本公司产品分为模块式隔离放大器、频率隔离变送器、电量隔离变送器和温度隔离变送器四大系列。 rs系列产
品以稳定的质量和良好的性能价格比，广泛应用于信息、电力、能源、交通、工业控制、仪器仪表、医疗设备、工控智能化
、智能建筑、汽车电子等领域。根据客户需要，产品可分为商业级（环境温度-10~60度）、工业级（环境温度-25~80度）、
军工级（-45~125度）。
产品设计符合有关国际标准。除了可以提供标准产品外，本公司还可以按照具体要求开发设计，以满足您的特殊需求。  rs
系列产品的主要特点是：高可靠、低功耗、小体积、宽范围、智能化，网络化。本公司以“质量第一，信誉至上”为经营宗
旨，欢迎新老客户来电垂询。我们珍惜与您每一次合作，您的成功，就是我们的新成功！
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本产品的加工定制是是，品牌是自主，型号是RS-3011，类型是热电阻温度变送器，测量范围是-200~+50
0（℃），测量精度是标准（℃），输出信号是4~20mA/0~5V，工作电压是24~220（V）
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