
化光电隔离电压传感器 JCE

产品名称 化光电隔离电压传感器 JCE

公司名称 宁波锦澄电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:JCE
型号:各类

公司地址 中国 浙江 宁波市 奉化宝峰路61号

联系电话 86 0574 88906788 15058252675

产品详情

            jce电流传感器主要性能比较

项目                   开环          闭环              
c型闭器            磁调制        罗氏线圈

测量范围ip       0-15ka      0-15ka             0-100a  
0-1000a        0-80ka

带宽bw          0-25khz    0-300khz       
0-300khz        0-500khz      0-3mhz            

响应时间tr       <3~7us      <1us              
<1us                <350ms    

精度x@ipn    <±1.5%        <±0.5%~1%      <±0.1%~0.25%  <±0.2%~0.5
%    <±1%

线性度εl        <±0.5%~1%    <±0.1%                    
                        <±0.2%~0.5%

主要特点    功耗小，成本低  精度响应时间      精度高    
温度性能差频率宽大电流

jce传感:

       jce传感器是中国航天513所传感器产业化，513所拥有几十年的传感器研发历史，属于中
国航天中国空间技术研究院，产品在神州飞船，航天，航空，导弹上稳定运用。jce传感产品运用航天技
术，型式试验均经过中国航天研究所产品型式试验。



    jce批量，管理，自动化上实际成本优化， 服务客户。

                                   推荐产品

 

    可联系业务人员选型，也可以参考www.nbjce.com选型。

本产品的加工定制是是，品牌是JCE，型号是各类，种类是霍尔，材料是阻燃ABS，材料物理性质是绝缘
体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是UL94V-0，线性度是0.1（
%F.S.），重复性是0.1（%F.S.），灵敏度是0.1uS，漂移是0.1%
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