
户外高压隔离开关HGW9-12/200-20（硅胶）

产品名称 户外高压隔离开关HGW9-12/200-20（硅胶）

公司名称 乐清市优龙科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:优龙
型号:HGW9-12/200-20

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇象阳深河村

联系电话 86 0577 13587798805

产品详情

一 用途

    hgw9-12(12w)型户外高压隔离开关适用于交流50hz,额定工作电压10kv的电力系统中,用以切断和
闭合无负载有电压的单相或三相电路.

二 结构特征

    隔离开关由底座,支柱绝缘子,导电部分,保险钩等部分组成,采用闸刀式结构分合闸达到电切断和
闭合线路.每相闸刀由两片导电刀片组成,刀片两侧外装有压缩弹簧,调节弹簧的高度可以得到开关所需要
的接触压力.开关分合闸时用绝缘钩棒操作,便可进行分合闸运动.闸刀有自锁装置.

三 技术参数

 

 

         象征性价格仅供参考，不做实际交易。请客户购买前与我们联系。

       乐清市优龙科技有限公司座落在“中国电器之都”的柳市象阳工业区。是浙江省高低压电
气行业会员单位，公司拥有厂房面积1500多平方米。主要产品有：高压限 流熔断器全系列(变压器保护用
、电动机保护用、电压互感器保护用、电力电容器保护用、油浸式变压器后备保护用)，及其他高压熔断
器、非标高压熔断器、户外 高压限流熔断负荷开关、跌落式熔断器、复合外套氧化锌避雷器、防雷器、
穿墙套管、隔离开关等。产品经“国家高低压电器产品质量监督检测中心”、“国家电器
产品质量检验测试中心”检测，各项指标均已达到并超过gb/t 15166.3，gb11032、gb/t11022，gb
1985-2004及iec的 技术标准要求，得到了检测中心领导及工作人员的一致好评，并颁发了试验报告。公司
所有产品由中轻产品质量保障中心抽检后被认定为“全国产品质量监督抽查合 格单位”。公司拥有雄厚
的技术力量，先进的生产工艺，完善的检测设备，现代的管理经验，完整的销售网络，是专业开生产、



开发、设计高压电器及配套产品的企 业，于2013年通过iso9001-2000质量体系认证。

     公司生产的系列产品本着“以科技求发展，以质量求生存”的原则，坚持经“质量第一、用户第
一、信誉第一、服务第一”的宗旨，竭诚欢迎海内外客商前来洽谈，惠顾。

订购说明 

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是优龙，型号是HGW9-12/200-20，产品认证是ISO9000形式测试
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