
SMT激光钢网 任何方式

产品名称 SMT激光钢网 任何方式

公司名称 深圳市鑫格瑞科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工种类:
加工方式:任何方式
加工设备:高速激光切割机

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道平湖大街裕新二巷四号4
楼

联系电话 18688998941 18929396008

产品详情

产品信息：

1.激光钢网制作流程：数据处理（cad/cam)→激光切割（laser cutting)→电抛光→粘网（sticking to
mesh)→检验、包装（checking&packing)

 

2.激光钢网交货期为2-4小时，若您的生产急需，我公司可提供1-3小时的交货服务。外地客户可提供快运
服务。我公司的smt激光钢网，在正常使用情况下（不含人为损坏因素）终身免费维修。

激光钢网切割精度可达到1μm，使钢网的孔位置精度、孔形状精度达至极高；

* 设备采用高端优化光纤激光源，专业光路设计，切割面光滑顺畅，无毛刺，匹配特色抛光等后处理加
工，使钢网脱模性能优秀；

* 开口呈倒锥状，利于焊膏释放，便于干净快速印刷，利于以理想的形状和位置准确、清晰地涂覆焊盘
位置；

* 用正版专业软件处理数据，开孔尺寸、形状任意缩放，可定制满足激光钢网可以达到精度小于原始元
件厂家或制造环境要求的开口数据；

* 切割钢片幅面大小尺寸的钢网均可制造，适合各种印刷；

* 切割厚度范围：0.03mm-0.50mm，薄厚材料钢网也均可处理，同样适合其它精密金属薄片及零件制造；

* 有重新定位功能，可以在成品钢网指定位置上准确补孔，具备精细加工能力，可提供超精密钢网，最



小开口30μm，形状好，无热效应引起的变形；

* 专业数据处理人员，将多年经验、客户要求和优秀软件结合在一起，使钢网具有最适合印刷、焊接和
可靠性的设计；

* 半刻光学识别点反差大、黑白分明，严格质量检验控制，保证每张钢网尺寸精确、内外美观、结实耐
用；

* 日本进口钢片，国内高级ab胶封网，钢网张力稳定，耐溶剂清洗，长期使用不脱网

* 设备切割速度12000孔/小时。 
 

    当今，在smt钢网模板制作公司鱼目混杂良莠不齐滥竽充数的情况下，为了方便广大客户更好与明
智地选择更优质的smt钢网供应商，现特将我公司的优势与承诺陈列如下：

    1.本公司在原材料使用上严格管理,挑选优质耐用的钢网制作材料:首先钢片采用日本进口的304不锈
钢片耐磨;网框采用高机械强度铝框,能长久使用不变形;封网采用高品质ab胶耐酸碱,正常使用永久不脱网.
为制作高品质的smt的钢网提供了有力的材料上的保障.

 

    2.本公司引进先进的制作smt钢网的设备，拥有十余年的smt钢网制作经验，有资深的smt工程师设计,
自动化程度高,为制作精密ic、bga等超大网板提供了有力的设备保障.

 

    3.本公司有一批高素质的工程技术人员,有着多年的pcb和smt工程处理经验.在smt钢网的开孔,防止虚
焊,连焊有着自己独特的见解,而且可以根据客户的需要设计开孔形状;任意比例放大或缩小焊盘,为高品质
的smt钢网提供了有力的人力保障.

    4.本公司拥有自己的高精度的高速激光切割机,为smt钢网快速交货提供了根本的保障.

本公司以客户为中心,严格控制smt钢网制作的每一个环节，严把质量关，实行24小时专业服务,客户的满
意,就是我们的毕生追求,精益求精、尽善尽美.希望在帮助客户成长的道路上添砖加瓦出一份应尽的力量
，助理客户成长也实现自身的价值。第一次没有选择鑫格瑞科技是您的错，第二次没有选择鑫格瑞科技
是我们的失职。

   更多详情请关注我们的新浪微博与腾讯微信，优惠多多。

  

 

 



 

本产品的加工种类是SMT激光钢网，加工方式是任何方式，加工设备是高速激光切割机，加工设备数量
是5，生产线数量是5，日加工能力是120，质量认证标准是ISO9001，规格是370mm*470mm，工艺是激光
工艺，材质是进口304钢片
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