
S型拉力传感器 称重传感器

产品名称 S型拉力传感器 称重传感器

公司名称 蚌埠天光传感器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:天光
型号:TJL-1

公司地址 蚌埠市高新区嘉和路118号

联系电话 86-05524923217 13905521348

产品详情

用途与特点 承受拉、压力均可，输出对称性好。精度高、结构紧凑，规格齐全。
适用于配料秤、机电结合称、吊钩秤及其它力值的测量与控制。 量程、规格、外形及安装尺寸
5，10，20，30，100，200，300，500kg， 1，2，3，5，10，15，20t

额定载荷 5-20000kg
综合精度 0.02（线性+滞后+重复性）

灵敏度 2.0 mv/v
蠕变 ±0.02 ％f�s/30min

零点输出 ±1 ％f�s
零点温度影响 ±0.02 ％f�s/10℃
输出温度影响 ±0.02 ％f�s/10℃

工作温度 -20℃～+65℃
输入阻抗 380±10 ω
输出阻抗 350±3 ω
绝缘电阻 〉5000 mω
安全过载 150％ f�s
供桥电压 建议10vdc

材质 合金钢或不锈钢
接线方式 输入（+）：红线 输入（-）：黑线

输出（+）：绿线 输出（-）：白线

 

本产品的加工定制是是，品牌是天光，型号是TJL-1，种类是称重，材料是金属，制作工艺是集成，输出
信号是mV
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